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1.2 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE
OIB: 20043484292
KreSimirova 52a, Rijeka

NAZIV GRADEVINE: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA
OZNAKA MAPE: EP-2022/125

STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKTIRANI DIO GRAPEVINE: ~ PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA

RAZINA RAZRADE: PROJEKT ZA IZVOBENJE RADOVA NA REDOVITOM

ODRZAVANJU DZ IM 11, Ri

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), imenuje se:

ROBERT MLADENIC mag.ing.el.

za PROJEKTANTA na izradi projektne dokumentacije.

OBRAZLOZENJE :

ROBERT MLADENIC, mag.ing.el., s obzirom na akademski naziv, poloZeni struéni ispit te radno iskustvo na
poslovima projektiranja, ispunjava sve uvjete ovlastenog inZenjera elektrotehnike, te je upisan u Imenik
ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem 3500.

DIREKTOR:
i : | — e 3
| ELIE

(Mg /T

JAKSAVIDOVIC, dipl.oec.




1.3

RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

e -

REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA EL EKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-800-01/22-01/67
Urbroj: 504-05-22-3
Zagreb, 05. srpnja 2022. godine

Na temelju &lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/15, 114/18, 110/19) Hrvatska komora inZenjera
elektrotehnike, rie$avajuci po Zahtjevu za upis u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore inZenjera elektrotehnike, koji je podnio Robert Miadenié, mag.ing.el., RIJEKA, Brig 72 C,
donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Robert Mladenic,
mag.ing.el., OIB 88787601638, pod rednim brojem 3500, s danom upisa 05.07.2022. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Robert Mladeni¢ mag.ing.el., stjece pravo
na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike" i moze obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehni¢ke struke, te poslove struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inzenjera) u okviru zadace elektrotehnitke struke u skladu s €lancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine,
broj 78/15, 118/18, 110/19), te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike poslove iz togke 2. ovoga Rjegenja duZan je obavljati sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

4. Natemelju &lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje “inzenjersku
iskaznicu" i "pecat”, koji su trajno viasnistvo HKIE.

5. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

6. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE €lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slu€aju mirovanja élanstva, te pri prestanku &lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist racuna HKIE.
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Obrazlozenje

Robert Mladeni¢, mag.ing.el., podnio je dana 01.07.2022. Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Dana 05.07.2022. godine proveden je postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s &lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju, ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE stjeCe pravo
na obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnitke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike mozZe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja prema
¢lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje obavljati samostalno u
vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, ili u pravnoj osobi registrirancj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjeée pravo na "peat’ i
“inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1. podstavkom
6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike je duZan redovito pla¢ati élanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnicka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema treéim osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i &lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, uplacena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist raduna Hrvatske komore inzenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rijesenc je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s ¢lancima
25. i 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rie$enja dopustena je zalba koja se podnosi Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva
i drzavne imovine u roku 15 dana od dana dostave rie$enja. Zalba se predaje neposredno ili $alje
postom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Hrvatske komore i ike
Zivko Vié, dipl.ing.ef.’
el 2
sk =

< pchi= |

Dostaviti:

1. Robert Mladeni¢, 51000 RIJEKA, Brig 72 C
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Rijeka, studeni 2022.



1.4

POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA | PRAVILNIKA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i164/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN HR br. 78/15, 114/18,
110/19).

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18),

Zakon o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/2012, 143/13, 65/17, 14/19,)

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 76/22)

Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o zastiti i oGuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14); Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoli§ (NN 3/17)

Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19 )

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH br 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)
Smijernice za projektiranje sigurnosne rasvjete (Life safety code NFPA 101/1994/E-2009)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

Pravilnik o opravdanim slu¢ajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/2020)

Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju gradenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (NN 105/17,
108/17)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 77/21 )

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN 155/08)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05, 23/07)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

Pravilnik o uvjetima i nacinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladistenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09,
66/10)

Pravilnik o utvrdivanju zahtjeva za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom (NN 50/15)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)
Pravilnik o koriStenju cestovnog zemljista i obavljanju pratecih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 43/20)
Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (SL. list br. 62/73)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu NN mreza i pripadnih trafostanica (SL. List br. 37/95)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN 57/14)

Pravilnik o obveznom sadrzZaju idejnog projekta (NN br. 118/19, 65/20)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN 56/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13,
87/15)



Pravilnik o opremi i postupku pruzanja prve pomoci i organiziranju sluzbe spasavanja u slu¢aju nezgoda na radu
(SL. list br. 21/71)

Pravilnik o ocevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrdeni objedinjeni uvjeti zastite okoliSa i rjeSenja o
objedinjenim uvjetima zastite okoliSa za postojec¢a postrojenja (NN 113/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

Pravilnik o najvi§Sim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehni¢kom nadgledanju postrojenja, opreme,
instalacija i uredaja u prostorima ugroZzenim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07)

Pravilnik o nacinu provedbe struénog nadzora gradenja, uvjetima i nainu vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrzaju zavr$nog izvje$¢a nadzornog inZenjera (NN 131/21, 68/22)

Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajedni¢kog koristenja elektroni¢cke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (NN RH 36/16)

Pravilnik o naginu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13)

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN 152/11, 151/14, 95/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektroni¢kom opremom (NN 42/14, 107/14, 11/19, 7/20)
Pravilnik o elektri€énoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/16)

Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i nacinima upravljanja rasvjetnim
sustavima (NN 128/20)

Op¢i uvjeti za koristenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom (NN 104/20, NN 80/21)

Mrezna pravila distribucijskog sustava (NN 74/18, 52/20)

Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe elektricnom energijom (84/22)

Pravilnik o op¢im uvjetima za koriStenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom (NN 100/22)



1.5 PROJEKTNI ZADATAK

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE
OIB: 20043484292
KreSimirova 52a, Rijeka

NAZIV GRADEVINE: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA
OZNAKA MAPE: EP-2022/125

STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKTIRANI DIO GRAPEVINE: ~ PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA

RAZINA RAZRADE: PROJEKT ZA IZVOBENJE RADOVA NA REDOVITOM

ODRZAVANJU DZ IM 11, Ri

Potrebno je izraditi elektrotehnicki projekt za naslovljenu gradevinu a koji mora obuhvatiti sliedece zahtjeve koji
se odnose na elektriCnu instalaciju:

PRIKLJUCAK NA ELEKTROENERGETSKU MREZU | ELEKTRONICKU KOMUNIKACIJSKU MREZU
MJERENJE ELEKTRICNE ENERGIJE

ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA, SNAGE | UTICNICA

ELEKTROINSTALACIJA OPCE | SIGURNOSNE RASVJETE

INSTALACIJA ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE MREZE

UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Nogk~wh =

Sve instalacije potrebno je projektirati u skladu s vazec¢im tehnickim propisima i normama.
Projekt se mora sastojati od svih dijelova propisanih Zakonom o gradniji.

U toku izrade projekta, projektant mora suradivati s projektantom arhitektonskog projekta, kao i s projektantima
ostalih struka.

INVESTITOR: DlR‘EKTOﬁ
;.- = —J C:c_\

L[=

;’ Projekt

&JQ qj / Rijeka
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2. TEHNICKI OPIS
2.1 OPCENITO
Projektom su obuhvacene elektri¢ne instalacije jake i slabe struje pri redovitom odrzavaniju i uredenju postojeceg
dijela predmetne gradevine. Radi se o rekonstrukciji prostora polovice druge i cijele tre¢e etaze Doma zdravlja
Primorsko Goranske Zupanije, na adresi lve Marinkovi¢a 11, Rijeka.
Postoje¢a gradevina je izvedena u Cetiri etaZe sa suterenom koji €ine jednu cjelinu, ima jedan ulaz i dva
sporedna. Konstrukcija objekta je cigla u izvedbi sa Zbukanim zidovima i pregradnim Supljim termo zidovima te
spusteni laminirani strop koji se rekonstruira u spusteni tipa "armstrong". Suteren, prizemlje i 1. kat gradevine
nisu direktno predmet ovog projekta, koriste se kao prolazni koridori pristupnoj infrastrukturi niskonaponske i
komunikacijske mreZe. Prostori na predmetnoj etazi 2 i 3. kata imaju izravan pristup sa zajedni¢kog stubista.
Projektno rieSenje je izradeno na temelju arhitektonskih gradevinskih podloga, zahtjeva Investitora te postojec¢e
dokumentacije projekta elektricne instalacije jake struje ,Centar primarne zdravstvene zastite — Centar, br.
10421/E, 0d1984.

U nastavku je obuhvacena elektroinstalacija jake i slabe struje za prethodno opisanu gradevinu.

2.2  PRIKLJUCAK NA NN MREZU

Opis postojeceg stanja

Prikljuak na elektroenergetsku mrezu gradevine je postojeéi (2x PP41A 4x1502).

Opis planiranog zahvata

Postojeci priklju¢ak se zadrzava. Rekonstrukcijom se ne predvida povecanije priklju¢ne snage gradevine koje bi
utjecalo na zamjenu priklju¢nog kabela gradevine.

2.3 MJERENJE POTROSNJE ELEKTRICNE ENERGIJE

Opis postojeceg stanja

Mjerenje potroSnje elektricne energije gradevine je postojece. Postojece mjerenje pozicionirano je u GRP-u
(polje mjerenja) na etazi prizemlja. Mjerenje je ostvareno skupno za energetski rasplet instalacija op¢ih potro$aca
i rasvjete svih etaza.

Opis planiranog zahvata

Za mjerenje potroSnje elektricne energije gradevine zadrzava se postojeci na¢in mjerenja utroska elektricne
energije gradevine.

24 GLAVNI RAZVOD

Opis postojeceg stanja

Postoje¢i glavni razvod, napajanje prema razvodnim ormarima 2. i 3. etaze (RP-lI-2, RP-llI-1 i RP-IlI-2),
ostvareno je iz glavne razvodne plo¢e (GRP - polje razvoda) na etazi prizemlja kroz 2 medusobno neovisne
energetske vertikale zasebnim kabelima PP00-Y 5x10 mm?. Razvodni ormari napajaju svaki polovinu etaze
pojedinaéno.

Opis planiranog zahvata

Rekonstrukcijom se postojeéi razvodni ormari etaze demontiraju i na postojece pozicije ugraduju novi. Mijenjaju
se dotrajali napojni kabeli u cijelosti od GRP do razvodnog ormara predmetnog dijela etaze. Trase postojecih
napajanja se zadrZavaju te mijenjaju dotrajali napojni kabeli u cijelosti od GRP (polje razvoda) do pojedinog

razvodnog ormara predmetnog dijela etaze, polaganjem u postojeée kabelske kanale i PVC cijevi usponskih
vertikala podZbukne instalacije, a prema nacrtnoj dokumentaciji.



Vodovi sekundarnog razvoda elektroinstalacija polazu se ve¢inom u spustenom stropu na kabelskim policama,
kroz gips kartonske zidove, u zidu-stropu, direktno i u cijevima, a sve prema pravilima struke i prema nacrtnoj
dokumentaciji.

Zastita od preoptereéenja i kratkog spoja predvidena je odgovaraju¢im osiguracima u razvodnim ploama.

Rekonstrukcijom se postojeci razvodni ormari etaze demontiraju i na postoje¢e pozicije ugraduju novi. Smjesteni
su vodeci racuna o tehnolosko-gradevinskim cjelinama objekta, odnosno na najpovoljniju poziciju u odnosu na
koncentraciju trosila, a da istovremeno imaju pristup u slu¢aju upravljanja ili nuzne intervencije, a prema blok
shemi glavnog razvoda. Pojedini ormar je dimenzija prema ugradenoj opremi. U unutrasnjosti sadrzi sklopne,
zas8titne i vezne elemente, a na vratima elemente upravljanja i signalizacije.

Ostali detalji razvoda prikazani su u nacrtnoj dokumentaciji.

2.5 ZASTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA U TN-C-S SUSTAVU
Napon priklju¢ka gradevine: 400V, 50Hz.
Sustav razvoda s obzirom na uzemljenje: TN-C-S.

Zastita od elektri¢nog udara predvidena je u skladu s normom HRN HD 60364-4-41 (Sigurnosna zastita - ZaStita
od elektriénog udara):
- Zastita od izravnog (direktnog) dodira izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom
izolacijskim materijalom;
- Zastita od neizravnog (indirektnog) dodira izvedena je spajanjem izloZenih vodljivih dijelova instalacije s
uzemljenom tockom sustava pomoéu zastithog PE vodica. Zastitni vodi¢ od sekundarnih razdjelnika do
troSila jednakog je presjeka kao fazni vodic¢, a u napojnom kabelu sekundarnih razdjelnika jednak je ili
vecéi od presjeka faznih vodi¢a (min. 10 mm?). Kao dopunska zastita predvideni su zastitni uredaiji
diferencijalne struje (ZUDS) osjetljivosti 0,03 A.

2.6 ISKLJUCENJE ELEKTRICNE ENERGIJE

Isklju€enje napajanja elektricnom energijom potrebno je izvrSiti odmah po uoavanju pozara, a svakako prije
pocCetka gasenja istog.

Isklju€enje u pozaru kompletnog mreznog napajanja je postoje¢e, a moguée ga je obaviti postoje¢im udarnim
tipkalima za isklop (JPR-10) na glavnim poZarnim ulazima u gradevinu, isklapanjem glavnog prekidaca u GRP-
u prizemlja ili podrazdjelnicima direktno

Sva tipkala trebaju biti posebno oznalena sa valjanim natpisom kojim je oznadeno koji dio napajanja izbacuju i
osigurana od slu€ajnog djelovanja.

2.7 SIGURNOSNI SUSTAVI

Svi predvideni sigurnosni sustavi su autonomni tj. opremljeni vlastitim baterijama za napajanje u slu¢aju pozara
(sigurnosna rasvjeta).

2.8 INSTALACIJA ELEKTROENERGETIKE

Ovisno o namjeni pojedinog prostora predviden je dovoljan broj uti¢nica, a za vece fiksne potroSaCe posebni
izvodi iz razdjelnika.

Elektroinstalacija elektroenergetike (snage i prikljunica) treba biti izvedena kabelima specificiranima prema
nacrtnoj dokumentaciji, odgovarajuéeg presjeka i broja zila. Kabele polagati u skladu sa zahtjevima pojedinih
dijelova arhitektonsko/gradevinskog rjeSenja i prema nacinu navedenom u nacrtnoj dokumentaciji, a sve prema
pravilima struke (na perforiranim kabelskim (PK) kanalima i parapetnim kanalima direktno, na prijelazima sa
kabelskih polica, u spustenom stropu, gipskartonskom zidu, podu/betonskom estrihu u PSC/CSS cijevima,
podzbukno direktno).



Svi kabeli moraju biti zasti¢eni od preopterecenja i kratkog spoja odgovarajuéim osigura¢ima i prekidacima u
razdjelniku te moraju odgovarati zahtjevima norme HRN EN 60332-1 (/spitivanja elektri¢nih i svjetlovodnih kabela
pod djelovanjem vatre - Dio 1-1: Ispitivanje na okomito Sirenje plamena za jednoZilne izolirane vodove ili kabele
- Uredaji) s obzirom na Sirenje plamena (teSka gorivost i samogasivost plasta).

Za priklju€ak prijenosnih potroSa¢a predviden je dovoljan broj priklju€nica postavljenih na visinu 0,5 do 1,5 m od
gotovog poda (ili visinu prilagoditi interijeru). Za sve vece fiksne potroSace predviden je poseban izvod iz
razdjelnog ormara.

2.9 INSTALACIJA RASVJETE
OPCA RASVJETA

Elektroinstalacija opée rasvijete projektirana je i mora se izvesti u skladu s normom HRN HD 60364-5-559 (Odabir
i ugradnja elektricne opreme -- Svjetiljke i instalacije rasvjete), HRN EN 12464-1 (Rasvjeta radnih mjesta -- 1.
dio: Unutradnji radni prostori) i HRN EN 1838 (Primjena rasvjete -- NuZna rasvjeta) sa visokoucinkovitim
rasvjetnim tijelima baziranim na LED tehnologiji po izboru investitora, koja svojim performansama zadovoljava
funkcionalne i estetske zahtjeve i potrebe svih prostora na objektu, prema podacima iz proracuna rasvjete.

Upravljanje rasvjetom predvideno je lokalno sklopkama u prostorijama, senzorima pokreta u sanitarijama, te
izmjeni¢no na ulazu u hodnik sa stubista i s prijemnog pulta polovice dijela hodnika, na visinu od 1,2 m i u skladu
s projektnim rjeSenjem interijera, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji.

Elektroinstalacija rasvjete predvidena je kabelima tipa NYM-J odgovarajuceg presjeka i broja zila. Kabeli se
polazu u ovisnosti o pojedinom arhitektonsko/gradevinskom rjeSenju (na perforiranim kabelskim (PK) kanalima i
parapetnim kanalima direktno, na prijelazima sa kabelskih polica, u spustenom stropu, gipskartonskom zidu i
dignutom podu u PSC/CSS cijevima, podZbukno direktno), a Sticeni su od preoptereéenja i kratkog spoja
odgovarajuc¢im automatskim prekidacima u pripadajuéem razdjelniku.

- u donjoj tablici dan je prikaz nivoa srednje rasvijetljenosti referentnih prostorija gradevine

PROSTOR Nivo srednje horizontalne rasvijetljenosti (Ix)
PREPORUCENI PROJEKTIRANI (min)

Prostorije za operacije — mala 1000 1180

kirurgija

Predavaonica, uredi, grupna 500 560, 556, 583,

terapija, ordinacije, dijagnostika 558, 589, 572

Hodnici 100 381, 177, 247

Cekaonica, toaleti, ajna kuhinja 200 256, 346, 232

NUZNA (SIGURNOSNA) RASVJETA

Nuzna (sigurnosna) rasvjeta mora omoguciti sigurnu evakuaciju odredenog prostora uslijed pozara, nesrece ili
nestanka elektricne energije te mora funkcionirati kada dode do isklju¢enja, odnosno prekida mreznog napajanja.

Sigurnosna rasvjeta predvidena u predmetnoj gradevini se dijeli na:

- Rasvjeta putova evakuacije — osigurava sigurnu evakuaciju zgrade. Pruza odgovarajucéu signalizaciju koja
omogucuje trenutnu identifikaciju izlaznih putova. Rasvjetljava i oznadava evakuacijske putove, odnosno
oznacava sigurnosne izlaze, te PP opreme (izlazi, stubista, vatrogasni aparati...). Sastoji se od rasvjete puta
evakuacije i rasvjete sigurnosnih oznaka smjera izlaza.

- Protupanicna rasvjeta — sprieCava paniku i omogu¢ava dolazak do mjesta odakle se moze uo€iti put
evakuacije.

Predvidena je ugradnja svijetiljki sigurnosne rasvjete sa i bez piktograma, s automatskim punjac¢em i baterijom
koja im omogucuje autonomiju rada od najmanje 90 minuta. Iste se uklju€uju pri nestanku mreznog napajanja,
a isklju€uju pri povratku napajanja.



Projektirani raspored svijetiljiki nuZne rasvjete osigurava potrebnu razinu rasvijetlienosti na evakuacijskim
putovima od najmanje 1 Ix na podu, u osi puta.

Nakon preuzimanja objekta Investitor mora angazirati stru¢no i kvalificirano osoblje za vrSenje periodickih
provjera sustava nuZne rasvjete, a odgovorna osoba mora voditi registar s rezultatima provjera. Rasvjeta se
mora pregledati najmanje dva puta godisnje!

2.10 ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZNA INFRASTRUKTURA
Opis postojeceg stanja

Priklju¢ak gradevine na vanjsku pristupnu elektroni¢ku komunikacijsku (EK) mrezu je postojeci. Ostvaren u
vanjskom priklju&no telekomunikacijskom ormaru (PTO) na razini prizemlja do postojece server sobe (kartoteka)
na etaZi 1. kata. |z server sobe ostvaren je postojeci razvod elektroni¢ko komunikacijske infrastrukture (EKI) do
priklju€nica.

U KO-u se nalazi postojeca aktivna mrezna i terminalna oprema koriStena za 2. i 3. etazu (dio koji se
rekonstrukcijom napusta), te dio za potrebe ostalih postojec¢ih dijelova gradevine koji se ovim projektom ne
rekonstruiraju (dio koji se zadrzava).

Opis planiranog zahvata

Zbog povecanja sigurnosti opskrbe i odrzavanja postoje¢e mreze rekonstrukcijom je predvideno ostvariti novi
mrezni prikljucak pristupne elektronicke komunikacijske mreze velike brzine, u postojeéem komunikacijskom
ormaru server sobe (kartoteka) na razini etaze 1. kata, za potrebe informacijske i komunikacijske tehnologije
(ICT) 2. i 3. etaze zasebno.

Novi zaseban prikljucak za 2. i 3. etaZzu gradevine izvesti prema nacrtnoj dokumentaciji te u dogovoru s tehni¢kim
odrzavanjem EK mreze zgrade. Broj javnih linija ugovara Investitor s odabranim Operaterom za pruzanje
elektroni¢kih komunikacijskih usluga putem elektronic¢kih komunikacijskih vodova.

Svi materijali upotrijebljeni za izgradnju moraju biti standardne kvalitete i izradeni prema standardima operatera
ili EN standardima.

- ICT okosnicu predmetnog dijela zgrade predvideno je izvesti iz KO-a na razini etaZe 1. kata (kartoteka) do KO-
2 i KO-3 polaganjem optickog kabel (FOC) 4 niti i U/FTP Cat.6a 4x2xAWG23 (u nacrtnoj dokumentaciji TW1).
Instalaciju je planirano izvoditi nadzbukno u plasti¢nim kanalima, od KO kroz postojeéu server sobu i hodnik na
etaZi 1. kata u predvidenim PVC trasama u spustenom stropu hodnika, zatim u vertikali, do pojedinog KO-a (vidi
blok shemu EK mreze).

Detalje izvodenja trase dogovoriti s tehni¢kim odrzavanjem EK mreze zgrade!

- Prema blok shemi u nacrtnoj dokumentaciji, iz komunikacijskog ormara KO-2 i KO-3 u kojima je smjestena
komunikacijska (ADSL) oprema odabranog operatora, telefonska centrala, prespojni paneli, te server i druga
predvidena oprema investitora, do pojedinih priklju¢nica polazu se kabeli UTP Cat.6 4x2xAWG23 na PK trasama
i u PSC cijevi @25mm, kroz instalacijske razvodne kutije, a prema nacrtnoj dokumentaciji. KO-ima je predvideno
da se na svakom priklju¢nom mjestu moze omoguditi telefonski ili Internet priklju¢ak prespojnim kabelima sa
opreme operatora i dodatnim LAN Switch prespojnim panelima.

- Za svako PC mjesto predvidene su 2xRJ45 uti¢nice. Za potrebe telefonije predvida se centrala s opcijom IP
telefonije. Centrala je kapaciteta 10/100. Visina montaze priklju¢nica je 0.5 m od gotovog poda u skladu s
interijerskim rijeSenjem. DuZina pojedinih segmenata bakrenog kabela izmedu ormara i prikljuénica ne prelazi 90
m.

Kod izvodenja telekomunikacijskih instalacija treba se pridrzavati uputa za izvodenje instalacija:

. Instalacijske cijevi polazu se u zid tako da su pokrivene minimalno s 1 cm zbuke.

. Sve priklju€nice montirane na zid postavljaju se u kutiju na visinu 0,5 m od poda, ako to nije posebno
definirano.

. Neizbjezan spoj vodova treba zalemiti i izolirati i to samo u razvodnim kutijama.

. Kod paralelnog vodenja s instalacijom jake struje udaljenost vodova treba biti ve¢a od 10 cm.

. Kod paralelnog vodenja s instalacijom slabe struje udaljenost vodova treba biti ve¢a od 3 cm.

. Kod krizanja s instalacijom jake i slabe struje krizati se mora pod kutom od 90° i na udaljenosti ve¢oj od 1 cm.

. Sva instalacija smije se polagati samo horizontalno i vertikalno.
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STRUKTURNO KABLIRANJE

Projektom je predvideno da se vedi dio horizontalnog razvoda instalacije strukturnog kabliranja vodi na PK i
parapetnim kanalima direktno i u PVC cijevima na prijelazima sa trasa. U prostorije se instalacija dovodi sa
vertikalnim spustovima do pozicija priklju€nica ili u zavisnosti o gradevinskom rjeSenju.

Strukturno kabliranje predmetne gradevine projektirano je u skladu sa ISO/IEC 11801 i CENELEC TC 115. Tako
postavljen sustav omogucuje prikljuCivanje svih vrsta slabostrujne opreme (telefoni, fax uredaiji, terminali, osobna
racunala, signalizacija...) do frekvencija opsega veéeg od 100 MHz na standardnu priklju¢nicu RJ45. Kako bi se
zadovoljili uvjeti povezivanja svih komponenata veze (kabel, prikljuénica, prespojni panel, prespojni kabel i
priklju€ni kabel) budu izvedeni u trazenoj razini (Cat 6a). ISO/IEC 11801 definira upotrebu 8-Zilnih pari¢nih TP
(twisted pair) kabela za horizontalno i vertikalno kabliranje do duzine 90+10m, a preko te duzine treba Koristiti
optitke kabele (za povezivanje odvojenih patch panela). Navedeni standard u pogledu pari¢nih kabela
dozvoljava primjenu neoklopljenih kabela UTP (unshielded twisted pair) i oklopljenih kabela (FTP, S/IUTP, STP).

Horizontalni razvod je dio kabelskog sustava koji obuhvaca prostor od korisnikove priklju¢nice (RJ45, shema
mapiranja EIA-TIA 658B) do koncentracijskog mjesta.

Potrebno je izmjeriti odgovaraju¢im mjernim uredajima zadovoljavaju li instalirane linije zahtjeve po normi IEC
11801. Za svaku izmjerenu UTP liniju potrebno je izraditi zaseban certifikat iz kojeg je vidljivo guSenje i izobli¢enje
prema teretu.

Mora se osigurati ispravna upotreba instalacije u budu¢nosti te kompatibilnost sa standardima ISO/IEC 11801,
IEC 61156-5, EN 50288, EN 50173, a prema zahtjevima Class E za Zivotni vijek infrastrukture.

Ovisno o potrebama korisnika UTP kabeli se mogu koristiti ili za prijenos podataka ili za prijenos analognog
govornog signala. Dobavlja¢ kabela je duzan isporugiti listu brojeva sa pakiranja kabela, kako bi se mogla
verificirati kvaliteta isporu¢enog kabela.

U slu€aju svjetlovodnih kabela navodi se spajanje svake pojedine niti, jer cijeli kabel pokriva viSe prikljuénih
mjesta. Niti i vodi¢e oznac¢avamo rednim brojem. Certificiranje optickih kabela treba izvesti za svaku svjetlovodnu
dionicu. Izvodac je duzan certifikate priloziti dokumentaciji izvedenog stanja.

Oznake kabela

Sve parice neoklopljenih bakrenih 4-pari¢nih kabela (UTP) koje se koriste za horizontalni razvod strukturnog
kabliranja spajaju se na prikljuéno mjesto (modularni 8-pinski priklju¢ak) prema normi ISO/IEC 11801 (odnosno
EN 50173), pa stoga nije potrebno tabelama spajanja kabela navoditi spajanje svake pojedine Zice unutar

kabela. Nagin povezivanja prikljuénice RJ45 i UTP parica je prikazano u nastavku:
Pair # /z\ S68A B 568B Palr /:1
B zeleno-bijela 3 1

1

2 zelena 6

3 narancasto-bijela 1

4 plava 4

5 plavo-bijela 5

6 narancasta 2

EIATIA 568A g smede-bijela 7 EIAITIA 5628

8

i 8 smeda mAmA ses

‘I[:ili _I w,-,i’ -I-I-I

UTP Color Codes n " 5

parica | - plava/plavo-bijela
e parica 2 - naran¢asta/narancasto-bijela
Pair 3 parica 3 - zelena/zeleno-bijela

- Paird z s el
e parica 4 - smeda/smede-bijela

- Za povezivanje govornog komunikacijskog sustava sa instalacijom strukturne mreze koristi se upredena
simetri¢na parica kategorije 3.

- U konstrukciji kabela cross-talk performanse treba biti odrzavana koriStenjem central-dielectric protu-
prislusne membrane za poniStavanje presluSavana izmedu 4 parice.

- Svi vodi€i moraju imati impedanciju 100Q, s tolerancijom £15Q.

- lzolatori moraju prekrivati vodie standardnim bojama i to plavo/bijela, narancasto/bijela, zeleno/bijela,
smede/bijela.

- Kabel mora imati dvije folije protiv smetnji radi zadovoljenja transfer impedancije prema IEC 96-1.

- Zica uzemljenja mora biti 0,24mm dijametra, kvalitetni nikleni bakar te mora biti izmedu dvije folije.

- Duzina pojedinih segmenata bakrenog kabela izmedu ormara i prikljuénica ne smije prelaziti 90m.

Nadalje navedeno u zagradama nije predmet ovog projektnog rieSenja, medutim zbog strukovne korektnosti
dajemo tehnicki osvrt. Izvodenje u obvezi najmodavcal



(Dio mreznog razvoda, aktivne i terminalne opreme koristene isklju€ivo za potrebe 3. etaze iz postojeéeg KO-a
se predvida napustiti (demontirati). Preostali dio postojeCeg mreZznog razvoda aktivne i terminalne opreme za
potrebe Luke Rijeka/LuCke uprave (neprekidno u funkciji) se zbog viSe razine sloZzenosti postojecih informacijskih
i komunikacijskih tehnologija (ICT) predvida zadrzati u funkciji postojeceg ili u ovisnosti o moguénostima,
izmjestiti. Pri izmjestanju istoga potrebno ¢e biti provijeriti fizicke predispozicije postojecih kapaciteta elektronicke
komunikacijske mrezne infrastrukture (EKMI), bakreni i opticki kabeli, te s obzirom na rezultate ispitivanja (jaCina
prijenosa signala — zadovoljava / ne zadovoljava) sagledati moguénosti produzavanja postojece EKM
infrastrukture, produzavanjem ili novim strukturnim polaganjem pojedinih kabela (potencijalno moguée) iz server
sobe na etazi prizemlja do nove pozicije postojeéeg KO-a.)

2.11 UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Uzemljenje:

- Gradevina ima postojee uzemljenje.

Metalne mase:

- Vece unutarnje metalne mase i sve metalne mase unutar sanitarija spojiti na sabirnicu izjednacenja potencijala.
- Izjednacenje potencijala metalnih masa izvesti povezivanjem istih vodicem HO7V-K 6 mm? uz primjenu
pocin€anih vijaka i obujmica, odnosno odgovarajuéeg spojnog pribora na sabirnicu za izjednacenje potencijala
(SIP).

- Sve cijevi tople i hladne vode (ako su metalne), plina, centralnog grijanja, odvoda, metalna kucéista aparata,
kabelske trase, aluminijsku stolariju itd. treba obavezno spojiti na kutiju za izjednacenje potencijala koja se
vodi¢em HO7V-K 6 mm? spaja na zastitnu sabirnicu u pripadaju¢em razdjelniku.

- PE sabirnica u GRP-u koristi se i kao glavna sabirnica za izjednagenje potencijala (GSIP), a povezuje se na
sve sabirnice izjednadenja potencijala (SIP) u podrazdjelnicima.

2.12 SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Predmetna gradevina ima postojeci sustav zastite od munje. Isti nije dio rekonstrukcije ovog projektnog rjeSenja.

PROJEKTANT:

ROBERT MLADENIC, mag.ing.el.



3. TEHNICKI PRORACUNI
3.1 PRORACUN VRSNOG OPTERECENJA | VRSNE STRUJE

Postojece vrsno opterecenje i vrSna struja prema proracunu:

. Vr$na .
Potrogaé Instalirana Faktor snaga cose Vrsna
snaga [kW]| istovremenosti (kW] struja [A]
Ukupno vr$no opterecenje iznosi :
X Pvrs = 171,15 kW
Ukupna vrsna struja iznosi :
X Ivrs = 290,97 A
Predvideno vr$no optereéenje i vrSna struja prema proraéunu:
n Vr$na .
Potrogad Instalirana Faktor snaga | cose Vréna
snaga [kW] | istovremenosti [kW] struja [A]
RP-lI-2 21,10 0,9 18,99 0,95 28,89
RP-I1I-1 31,00 0,9 27,90 0,95 42,44
RP-lIl-2 29,50 0,9 26,55 0,95 40,39

Ukupno vr$no opterecenje iznosi :
X Pvrs = 191,87 kW
Ukupna vrsna struja iznosi :

Zlvrs = 291,86 A

Predvidenom rekonstrukcijom rasvjete u tehnoloski napredniju i u€inkovitiju LED tehnologiju smanjen je faktor
snage pri proracunu vrSnog optereéenja. Stoga i moguce povecanje instalirane snage u odnosu na prethodno
projektirano stanje ne utjeCe na vrSno opterecenje gradevine koje bi utjecalo na zamjenu prikljuénog kabela
gradevine.

Postojeci priklju¢ak se zadrzava (2x PP41A 4x1502), odabran proradunom dokumentacije projekta elektrine
instalacije jake struje ,Centar primarne zdravstvene zastite — Centar®, br. 10421/E, 0d1984.
3.2 PRORACUN STRUJE OPTERECENJA Ib

Proradun struje opterecenja vrSen je za sve strujne krugove u projektiranom objektu, a prikaz rezultata i ulaznih
parametara dat je u tablicama jednopolnih shema koje se nalaze u nacrtnoj dokumentaciji projekta.

Pri izradi izracuna vrSne struje koriStene su sljede¢e formule:



Za trofazni sustav: Za jednofazni sustav:

B, Py
Ib == — Ib e
V3 - U, cosp Ur - cose
gdje je:
Ip - vr8na struja opterecenja [A]
Py - vrSna snaga opterecenja [W]
UL - linijski napon [V]
Usr - fazni napon [V]

cosgp - faktor snage (0,95)

3.3 ODABIR KABELA | ZASTITA OD PREOPTERECENJA
Odabir kabela

Na temelju izraCunate vrdne struje optereéenja i razmatranja instalacijskih uvjeta, vrSi se dimenzioniranje
napojnih kabela.

Presjeci kabela odredeni su sukladno normi HRN HD 60364-5-52 (Niskonaponske elektricne instalacije - Dio 5-
52: Odabir i ugradnja elektricne opreme - Sustavi razvodenja),

Prilikom izrade prora¢una u obzir su uzeti na€in polaganja kabela, broj optere¢enih Zila u kabelu, a podatak o
trajno podnosivoj struji kabela iz norme mnozen je s odgovarajuéim korekcijskim faktorima kako bi se dobila
realna trajno podnosiva struja odabranog kabela.

U donjoj tablici prikazani su ulazni podaci i rezultati proracuna te prikaz odabranog tipa kabela.

Zastita od preopterec¢enja

Zastitni uredaji kabela odabrani su prema HRN HD 60364-4-43 (Niskonaponske elektricne instalacije - Dio 4-43:
Sigurnosna zastita - Nadstrujna zastita) tako da ne moze doci do pregrijavanja kabela.

U projektu su zadovoljeni sljedeci zahtjevi:

L, <I,<I,
I, > 1,451,
- gdje je:
Ip - vr$na struja opterecenja [A]
Py - vrSna snaga opterecenja [W]
Iz - trajno podnosiva struja kabela [A]
I2 - struja prorade zastitnog uredaja (I, > k - I,,(4))

- pri Eemu je faktor k ovisan o vrsti zastitnog uredaja, a iznosi:

- zarastalne osigurace:

k=21 zal,<4A
1,9 za4dA</h<10A
1,75 za 10A < I, = 25A
1

k
k
k=16 zal,>25A

- za automatske osigurace:
k=145

Svi su strujni krugovi provjereni i zadovoljavaju navedene uvjete, a u tablici u nastavku dan je pregled proraéuna
za karakteristi¢ne strujne krugove.



ODABIR KABELA

ZASTITA OD PREOPTERECENJA
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[mm’] [A] [Al ||_[A] [ [A] AL Al ] S =)
GRP — RP-II-2 FG160R16 10 |B2] 60 | 1 1 | 60 ][ 32 | 50[16] 80| 87| da | da
lcrP — RP-11I-1 FG160R16 10 |B2| 60 | 1 1 [ 60| 47 | 50] 16] 80| 87 | da | da
lGRP — RP-I1I-2 FG160R16 10 |B2] 60 | 1 1 | 60 | 45 |50 [ 1,6] 80| 87 | da | da
[IRP-11-2 — radna mjesta NYM-J 3x2,5 25 [A2] 18 [ 09 | 1 [162] 458 [ 16 ]145[232][235] da | da
IRP-11-2 — el. susila NYM 3x2,5 25 |A2] 18 [ 09 | 1 [162][ 481 ] 16 ]145]232]235] da | da

3.4

PRORACUN PADA NAPONA

Proradun pada napona na svim vodovima provjeren je i zadovoljava uvjete iz norme HRN HD 60364-5

(Niskonaponske elektricne instalacije - Dio 5-52: Odabir i ugradnja elektricne opreme - Sustavi razvodenja).

Pad napona izmedu pocetka instalacije i potroSaca ne smije biti ve¢i od 3% za rasvjetu, a 5% za ostale potroSace,
nazivnog napona instalacije.

Kontrolni proracun izraden je za najnepovoljniji slu¢aj — strujni krug broj 23 (utiCnica) napajan iz razdjelnika RP-

-2.

Pri izraunu pada napona koristeni su sljededi izrazi:

Za trofazni sustav:

Za jednofazni sustav:

100-L-P 100-2[-P
= —2 u= —2
k-U-S k-Ug-S
gdje je:
u - pad napona [%]
P - vr§na snaga opterecenja [W]
UL - linijski napon [V]
Us - fazni napon [V]
S - presjek vodi¢a [mm?]
K - specifi¢na vodljivost materijala vodi¢a [Sm/mm?]
Popr. pr. Specificna Duljina Snaga Napon Pad
voda vodljivost tereta napona
DIONICA s K I P u u
(mm?) (Sm/mm2) (m) (KW) (V) (%)
Provjera pada napona
GRP -> RP-llI-2 10 56 40 29,50 400 1,32
RP-I1I-2 -> str.23 25 56 20 2,20 230 1,19
Zbroj padova napona: Zu= 2,51

Pad napona zadovoljava za najkriti¢niji strujni krug iz Cega se zaklju€uje da je isto zadovoljeno i za sve druge

strujne krugove.




NiZe je prikazan dijagram za procjenu pada napona iz norme HRN HD 60364-6 (Niskonaponske elektricne
instalacije - 6. dio: Provjeravanje). Dijagram je namijenjen za trofazni sustav razvodenja za kabele s PVC
izolacijom i bakrenim vodi€ima. Za jednofazni sustav razvodenja najveca duljina kabela o€itana iz dijagrama
dijeli se s 2, a za kabele s aluminijskim vodiima, najveéa duljina dijeli se sa 1,6. VaZzno je napomenuti da svrha
dijagrama nije davanje podataka o trajno dopustenoj struji vodica.
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3.5 ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA — AUTOMATSKI ISKLOP U SLUCAJU KVARA

Odabir zastitnih uredaja vrSen je sukladno normi HRN HD 60364-4-41 (Niskonaponske elektricne instalacije -
Dio 4-41: Sigurnosna zaStita - ZaStita od elektricnog udara).

ZA NADSTRUJNU ZASTITU — AUTOMATSKI PREKIDACI | OSIGURACI

Za provjeru automatskog isklopa koristen je sljededi izraz:

Zg- 1, < Uy
gdje je:
Zs - impedancija petlje kvara [Q] (obuhvaca izvor, fazni vodi¢ do mjesta kvara i zastitni vodic
izmedu mjesta kvara i izvora)
Ia - struja prorade isklopnog uredaja [A]
Uo - nazivni napon faznog vodi¢a prema zemlji [V]

ZA DIFERENCIJALNU ZASTITU

Kako bi zastitni uredaj diferencijalne struje (ZUDS) djelovao ispravno, osim pravilnog nacina ugradnje moraju
biti zadovoljeni i sljededi uvijeti:

R < Uqg . R > u
<-— i P =

P IAn ' IAn
gdje je:

Rp - otpor petlje sticenog strujnog kruga [Q]

Ri - otpor izolacije strujnog kruga [Q]

Ud - dozvoljeni napon dodira [V]

U - fazni napon [V]

Ian - struja prorade diferencijalne zastite [A]

Napon dodira ne smije biti ve¢i od 50V.

Da bi zastitni uredaj diferencijalne struje greske /lan = 0,03A pravilno funkcionirao, kabel Sti¢enih troSila mora
zadovoljiti sliedec¢e vrijednosti dobivene na temelju prethodno navedenih izraza:



50
0,03

N
(@)

3

Ry, < 0

=1666,7Q) [ R; =

= 7666,70Q

(=]
w

Za slucaj zastitnog uredaja diferencijalne struje greske Ian = 0,3A, kabel §ti¢enih troSila mora zadovoljiti sljedece
vrijednosti:
50 30

<—= i R; > =— =766,679
Ry < g3 = 166,679 (=53 = 7666

w
N

3.6 PRORACUN STRUJE KRATKOG SPOJA

Proracun kratkog spoja izvrSen je temeljem smijernica iz skupine normi HRN EN 60909 (Struje kratkog spoja u
trofaznim izmjeni¢nim sustavima). ProraCunata je tropolna, dvopolna, jednopolna i udarna struja kratkog spoja.

Tropolna struja kratkog spoja je ujedno i maksimalna struja kratkog spoja i racuna se jer je mjerodavna za odabir
uredaja i dimenzioniranje mreze.

Jednopolna struja kratkog spoja je minimalna struja kratkog spoja i rauna se radi procjene sigurnosti prorade
zastitnih uredaja. Prilikom proracuna minimalne struje kratkog spoja radni se otpori uvrsStavaju za 80°C, {j. za
1,24 puta veci nego pri 20°C. Svi podaci i rezultati proracuna prikazani su u tablici.

Za proracun struja kratkog spoja koristeni su sljedeéi izrazi:

Struja tropolnog kratkog spoja: Struja dvopolnog kratkog spoja:
UL 0,95 - UL
Igs = e Iy, = ——
V3-VRZ+ X2 2 VRZ+ X2
Struja jednopolnog kratkog spoja:
a) minimalna b) maksimalna
0,95-V3-U, V3-U,
Ix1min = Ix1maks =

VR + Ry)? + (2X + X,)? V2R + Ry)? + (2X + X,)?

Udarna struja kratkog spoja:

IU = K- \/E - IK3
gdje je:
Ixs - struja tropolnog kratkog spoja [kA]
Iz - struja dvopolnog kratkog spoja [kA]

Ikimin - minimalna struja jednopolnog kratkog spoja [kA]
Iximaks - maksimalna struja jednopolnog kratkog spoja [kA]

lu - udarna struja kratkog spoja [kA]

UL - linijski napon [V]

R - suma radnih otpora [mQ]

X - suma jalovih otpora [mQ]

Ro - suma radnih otpora nul-sustava [mQ]

Xo - suma jalovih otpora nul-sustava [mQ]

K - faktor udarne struje kratkog spoja (iz dijagrama na temelju R/X)

U nastavku je prikazana jednopolna shema, s rezultatima proraCuna struja kratkog spoja i pada napona
odabranih strujnih krugova.
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s? 1 R X R (20) R (80) X Ro Xo K Ik1p min | Ik1p max Ik3p lu
(mm) | (m) | (MQ/m) | (MQ/m)] (MQ) | (MQ) | (MQ) | (MQ) | (MQ) (KA) (KA) (kA) | (kA)
TS 6 15 6 14,25

150 | 160 | 0,202 | 0,08 | 38,32|47,517| 27,8 | 137,95] 133,4| 1 |2,1937]2,4226] 4,88| 6,9
10 35 1,81 0,083 )] 101,7] 126,07 30,71 366,01| 147,4] 1 | 1,0088]1,1425] 2,17 | 3,08
2,5 20 7,26 0 246,9 | 306,12] 30,71]839,36] 168,9| 1 |0,4478]0,5121] 0,93 | 1,31

N | =

Izbor osiguraca izvrSen je prema dozvoljenom vremenu djelovanja struje kratkog spoja.
PROVJERA TERMICKE CVRSTOCE KABELA

gdje je: t - trajanje (s)
s - presjek (mm?)
| - efektivna vrijednost stvarne struje kratkog spoja (A)
k - faktor za vodi¢e (Cu - 115 ; Al - 76) prema HD 384.4.43 S2:2001

Prema navedenom izrazu dozvoljeno vrijeme trajanja struje K.S. na promatranom strujnom krugu je:

t 4op= 0,32 s
t o= 0,01 s
tos < tsp uvjet je zadovoljen
DOSEG ZASTITE
I k1p 2 K * los
los - Nazivna struja osiguraca 16 A
k - koeficijent sigurnosti:
rastalni osigurac - 2,5
automatski osigura¢ - 1,45 1,5
447,8 = 23,2 A uvjet je zadovoljen

Vrijednosti transformatora su pretpostavljene.

PrenoSenjem prije proraCunatih struja kratkog spoja na dolje prikazane vremensko strujne karakteristike
magnetotermickih prekidaca i rastalnih osigurata dolazimo do potvrde o pravovaljanom djelovanju zastitnih
uredaja s obzirom na propisana vremena za efektivne zastite od kratkog spoja.

113145 1,131,485
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3.7 SVJETLOTEHNICKI PRORACUN

ProraCun osvijetljenosti izraden je raCunalnom aplikacijom ReluxPro, a pregled koriStenih tipova svjetiljki i
rezultata iskazan je u nastavku. ProraCunom su dokazane razine osvijetljenosti za pojedine prostore navedene
u normama HRN EN 12464-1:2012 i HRN EN 1838.

Pri proralunu osvijetljenosti prostorija koriStene su svijetiljike u LED tehnologiji.

NAPOMENA.:

AKO SE ODABERU DRUGA RASVJETNA TIJELA ONA SE MORAJU USKLADITI DA Bl ZADOVOLJILI
SPOMENUTE NORME.

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Rijeka, studeni 2022.
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Dom zdravlja Rijeka PGZ

Prostor :

Broj projekta

Stranka

Projektirac

Datum : 29.11.2022

Slijedece vrijednosti temelje se na egzaktnom izracunu provedenom na kalibriranim zaruljama, svjetiljkama i njihovom zajednickom radu. U
praksi su moguéa manja odstupanja. Me postoje nikakve garancije na datoteke svjetiljki. Proizvodaé ne preuzima nikakvu odgovornost za
nastalu stetu odnosno Stetu prouzrocenu korisniku ili trecoj osobi.

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 1/39



Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor ;

Broj projekta :

Datum : 29.11.2022

1 Podaci o svjetiljci R E &@x®

1.1 Philips Lighting, DN145B PSU D218 1 xLED20S/840 ()

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvodac: Philips Lighting

Recessed luminaire  DN145B PSU D218 1 xLED20S/840

Podaci o svijetiljci Opremljeno Zaruljama

Apsolutna fotometrija Broj : 1

Efikasnost svjetiljki ;100 Im/W Opis . LED20S/840
Klasifikacija : AS0 | 100.0% T1T0.0% Boja : 840

CIE Flux Codes : 628797100 100 Reprodukcija boje : 80

UGR 4H 8H 1 253/253

Snaga 21w

Svjetlosni tok ;2100 Im

Dimenzije ;@218 mm x 0.0 mm

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 2/39



Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor ;

Broj projekta :

Datum : 29.11.2022

1 Podaci o svjetiljci R E &@x®

1.2 Philips Lighting, RC340B LED36S/940 PCS W60L60 ()

1.2.1 Stranica s podacima

Proizvodac: Philips Lighting

Recessed luminaire = RC340B LED36S/940 PCS WE0L60

Podaci o svijetiljci Opremljeno Zaruljama

Apsolutna fotometrija Broj : 1

Efikasnost svjetiljki o 144 Im/W Opis . LED365/940
Klasifikacija : AS0 | 100.0% T1T0.0% Boja © 940

CIE Flux Codes : 729499100 100 Reprodukcija boje 80

UGR 4H 8H : 176/17.8

Snaga . 25W

Svjetlosni tok . 3600 Im

Dimenzije ;597 mm x 597 mm x 0.0 mm

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 3/39



Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor ;

Broj projekta :

Datum : 29.11.2022

1 Podaci o svjetiljci R E &@x®

1.3 Philips Lighting, RC340B LED42S/940 PCS W60L60 ()

1.3.1 Stranica s podacima

Proizvodac: Philips Lighting

Recessed luminaire = RC340B LED42S/940 PCS WE0L60

Podaci o svijetiljci Opremljeno Zaruljama

Apsolutna fotometrija Broj : 1

Efikasnost svjetiljki ;140 Im/W Opis . LED425/940
Klasifikacija : AS0 | 100.0% T1T0.0% Boja © 940

CIE Flux Codes : 729499100 100 Reprodukcija boje 80

UGR 4H 8H : 181/183

Snaga . 30W

Svjetlosni tok ;4200 1Im

Dimenzije ;597 mm x 597 mm x 0.0 mm

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 4/39



Objekt : Dom zdravija Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

1 Podaci o svjetiljci R E &@X®

1.4 Philips Lighting, SP534P PSD L1410 1 xLED50S/940 A ()

1.4.1 Stranica s podacima

Proizvodac: Philips Lighting

Suspended luminaire  SP534P PSD L1410 1 xLED50S/940 A

Podaci o svjetiljci Opremljeno zaruljama

Apsolutna fotometrija Broj : 4

Efikasnost svjetiljki ©121.95 Im/W Opis : LED50S/940
Klasifikacija . A40 1100.0% 10.0% Boja © 940

CIE Flux Codes : 558698 100 100 Reprodukcija boje : 90

UGR 4H 8H . 296/276

Snaga c 41w

Svijetlosni tok : 5000 Im

Dimenzije ;1409 mm x 55 mm x 88 mm

-please put your own address here-
Dom zdravlja Rijeka PGZ Stranica 5/39



Objekt . Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

1 Podaci o svjetiljci R E &@E\/?

1.5 FEILO SYLVANIA, Quadro UGR16 600 MPOWER 2250-465... (0047250)

1.5.1 Stranica s podacima

Proizvodaé: FEILO SYLVANIA

0047250 Quadro UGR16 600 MPOWER 2250-4650LM 840 - 3550 Im

Podaci o svjetiljci Opremljeno Zaruljama

Svijetl. iskoristivost svjetilke : 99.7% Broj o1
Efikasnost svjetiljki : 14476 Im/\W Opis . LED 38w
Klasifikacija : AB0 [100.0% 7T0.0% Boja : 4000

CIE Flux Codes : 7996 100 100 100 Svjetlosni tok 1 35283 Im
UGR 4H 8H 1317131 Reprodukcija boje . 0

Snaga 243 W

Svjetlosni tok  3517.7Im

Dimenzije ;595 mm x 595 mm x 10 mm

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 6/39



Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

2 2-20 Hodnik/¢ekaonica centar mentalnog zdra\ﬂ E IL@X®

2.1 Opis, 2 - 20 Hodnik/€ekaonica centar mentalnog zdravlja
2.1.1 Tlocrt

y [m]
-0.2

-1.2
2.2

-3.2

-4.2

T
20 22 x [m]

[ T
(¥
S
@
-]
-
=]
-
X
-
s
-
o2]
—
@

-please put your own address here-
Dom zdravlia Rijeka PGZ Stranica 7/39



Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

2.1 Opis, 2 - 20 Hodnik/Gekaonica centar mentalnog zdravlja

: Dom zdravlja Rijeka PGZ

. 20.11.2022

2 2 -20 Hodnik/Cekaonica centar mentalnog zdra\:j? E &@x(g

2.1.1 Tlocrt
Zid X ¥ Duzina Refleksije
1 23.50m 57.25m 232m 50.0 %
2 3823m 57.25m 1474 m 50.0 %
3 3823 m 57.52m 027 m 50.0 %
4 38.90m 57.52m 067 m 50.0 %
5 38.90m 57.22m 0.30m 50.0 %
6 39.33m 57.22m 043 m 50.0 %
7 39.33m 56.78 m 0.44m 50.0 %
8 38.90m 56.78 m 043 m 50.0 %
9 38.90m 56.66 m 012 m 50.0 %
10 38.50m 56.66 m 041m 50.0 %
1" 38.49m 5551 m 115 m 50.0 %
12 38.90m 55.51m 041 m 50.0 %
13 38.90m 5538 m 014 m 50.0 %
14 46.40 m 55.35m 7.50m 50.0 %
15 46.40 m 56.13m 0.78 m 50.0 %
16 4611 m 56.13m 0.29m 50.0 %
17 4611 m 56.39 m 0.26 m 50.0 %
18 46.04 m 56.39 m 0.07 m 50.0 %
19 46.04 m 56.75m 036 m 50.0 %
20 4507 m 56.75m 0.97 m 50.0 %
21 4507 m 57.22m 0.47 m 50.0 %
22 45.42m 57.22m 035 m 50.0 %
23 4542 m 58.89 m 167 m 50.0 %
24 40.38 m 58.89m 504 m 50.0 %
25 3212m 58.89 m 826 m 50.0 %
26 27.39m 58.89 m 473 m 50.0 %
27 27.39m 59.57 m 0.68 m 50.0 %
28 23.50m 59.57 m 3.90m 50.0 %
Pod 20,0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 319m
Visina refer. povrsine 0.75m

Dom zdravija Rijeka PGZ

-please put your own address here-

Stranica 8/39



Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

2 2-20 Hodnik/¢ekaonica centar mentalnog zdra\ﬂ E IL@X®

2.2 Sazetak, 2 - 20 Hodnik/éekaonica centar mentalnog zdravlja

2.2.1 Pregled rezultata, PovrSina izracuna 1

I 1
14 16 18 20 22 x [m]

0 2 4 6 8 10 12
I I I I |
100 150 200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povréini (52.00 m?)

Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.19m
0.80

27300.00 Im
273.0W
5.25 W/m? (2.05 W/m?*/100Ix)

Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1

Korisnicki profil Podrucja za ¢ekanje
5.37.1 (EN 12464-1, 8.2011) (Ra =80.00)
Horizontalno

Eavg 256 Ix (>= 200 Ix)

Emin 109 Ix

Emin/Em (Uo) 0.43 (>=0.40)

Emin/Emaks (Ud) 0.26

Pozicija 0.76m

UGR (--- - ) (<22.00)

Hints:
- Room dimensions deviate too much from a rectangular room.

Tip Kom. Proizvod

-please put your own address here-

Dom zdravija Rijeka PGZ

Stranica 9/39



Objekt . Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor ;

Broj projekta :

Datum © 29.11.2022

2 2-20 Hodnik/Cekaonica centar mentalnog zdra\ﬁ E &@xfﬁ

2.2 Sazetak, 2 - 20 Hodnik/Gekaonica centar mentalnog zdravlja

2.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Philips Lighting
1 13x Tipska oznaka :
Y Naziv svjetiljke :DN145B PSU D218 1 xLED20S/840

L4 Zarulje 11 x LED20S/840 21 W/ 2100 Im

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 10/39



ELIS PROJEKT d.o.o0.

Objekt
Prostor

Broj projekta
Datum

: Dom zdravlja Rijeka PGZ

. 20.11.2022

3 2-14 Predavaona

3.1 Opis, 2 - 14 Predavaona

3.1.1 Tlocrt

EP-2022/125

str.36

RELUXC

y [m]
-0.3
-0.8 +
-1.3 -
-1.8 4
2.3 ]
i
-2.8 g
2
3.3 | g
-3.8
-4.3
-4.8 —
-5.3 +
-58 -
= , .
T T T T T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 x [m]
Zid X y Duzina Refleksije

1 27.85m 59.57 m 527Tm 50.0 %

2 3488 m 59.57 m 7.03m 50.0 %

3 3488 m 59.07 m 0.50 m 50.0 %

4 37.53m 59.07m 2.65m 50.0 %

5 37.53m 59.57 m 0.50 m 50.0 %

6 37.93m 59.57 m 0.40m 50.0 %

7 3793 m 64.84 m 527 m 50.0 %

8 27.85m 64.84 m 10.08 m 50.0 %
Pod 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.19m
Visina refer. povrsine 0.75m

Dom zdravlia Rijeka PGZ

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

-please put your own address here-

Stranica 11/39

Rijeka, studeni 2022.
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Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

3 2-14 Predavaona R E IL@XQ

3.2 Sazetak, 2 - 14 Predavaona
3.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

300 500 750

Rasvijetlienost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom

Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 46000.00 Im

Ukupna snaga 332.0wW

Ukupna snaga po povrsini (54.45 m?) 6.10 W/m? (1.09 W/m?/100Ix)

Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1

Korisnicki profil Prostorije za nastavu u vecernjoj $koli i obrazovanje odraslih
5.36.2 (EN 12464-1, 8.2011) (Ra >80.00)
Horizontalno

Eavg 560 Ix (== 500 Ix)

Emin 391 Ix

Emin/Em (Uo) 0.70 (>=0.60)

Emin/Emaks (Ud) 0.45

Ec/Eh

Pozicija 0.75m

Svjetiljka:

(SP534P PSD L1410 1 xLEDS0S/240 A ( 41Wx5000im) (13))

Tip Kom. Proizvod

Philips Lighting
3 10x Tipska oznaka ]
. Naziv svjetiljke : RC340B LED36S/940 PCS W60L60
Zarulje : 1 x LED36S/940 25 W / 3600 Im

-please put your own address here-
Dom zdraviia Rileka PGZ Stranica 12/39
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Objekt . Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

3 2-14 Predavaona R E &@E\/KE

3.2 SazZetak, 2 - 14 Predavaona

3.2.1 Pregled rezultata, Povriina izraéuna 1

13  2x Tipska oznaka :
Naziv svjetiljke : SP534P PSD L1410 1 xLEDS0S/940 A
Zarulje : 1 x LED50S/940 41 W / 5000 Im

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 13/39



Objekt . Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

3 2-14 Predavaona R E &@x@)

3.3 Reazultati izra¢una, 2 - 14 Predavaona
3.3.1 Tablica, Plo¢a (E)

[m] (358) 380 408 413 407 395 386 385 393 405 413 411 401
" T T T T T T T T T T T T

1.0 4
- 3?5 423 4¢|12 431 4{?1 4?7 44|13 443 44116 452 4{|55 4?3 41?4
06 MIA 476 4?9 511 51|4 S’IIZ 510 510 514 518 52|2 5‘}8 598

04 - 503 542 570 586 580 588 586 ©OB8 593 600 603 5897 9583
|/ ™™ —T™ T 7™ T T T T T T T T T

02 519 550 588 606 615 618 619 621 625 629 [630] 621 606
R s e S S G .- T T T T

T T T T T T T T
025 050 075 100 125 150 1.75 2.00 225 250 275 (m]

Rasvijetljenost [Ix]

Srednja rasvijetljenost Esr - 505 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 1 358 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 1630 Ix
Jednolikost Uo Emin/Esr :1:1.41(0.71)
Jednolikost Ud Emin/Emax :1:1.76 (0.57)

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 14/39



ELIS PROJEKT d.o.o0.

Objekt
Prostor

Broj projekta
Datum

. 20.11.2022

: Dom zdravlja Rijeka PGZ

4 2 -19 Ordinacija psihologa

4.1 Opis, 2 - 19 Ordinacija psihologa

4.1.1 Tlocrt

EP-2022/125

str.40

RELUXC

y [m]
0.2 +
-0.3
-0.8 + o
c
'@
>
o
1.3 4 a
©
E
c
[0}
| —
1.8 -
(1’4
-2.3 1
-2.8
-3.3 -
T T T T T T T T
1.1 -0.6 -0.1 04 0.9 1.4 1.9 24 2.9 x[m]
Zid X y Duzina Refleksije
1 35.03m 57.07m 0.63m 50.0 %
2 33.95m 57.07m 1.08 m 50.0 %
3 33.95m 53.10 m 3.97m 50.0 %
4 38.23m 53.10m 428 m 50.0 %
5 38.23m 57.07m 3.97m 50.0 %
6 36.33m 57.07m 1.90m 50.0 %
7 36.33m 56.44 m 0.63m 50.0 %
8 35.03m 56.44 m 1.30m 50.0 %
Pod 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.19m
Visina refer. povrsine 0.75m

Dom zdravlia Rijeka PGZ

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

-please put your own address here-

Stranica 15/39

Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0. EP-2022/125 str.41

Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

4 2-19 Ordinacija psihologa R E IL@XQ

4.2 Sazetak, 2 - 19 Ordinacija psihologa
4.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Z4

[ I T I I T T I I
-1.1 -06 -01 04 09 14 19 24 29 x[m]

300 500
Rasvijetlienost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.19m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 16800.00 Im
Ukupna snaga 1200 W
Ukupna snaga po povrsini (16.17 m?) 7.42 Wim? (1.31 W/m?#/1001x)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Korisnicki profil Opce osvjetljenje
5.40.1 (EN 12464-1, 8.2011) (Ra >90.00)
Horizontalno
Eavg 566 Ix (>= 500 Ix)
Emin 350 Ix
Emin/Em (Uo) 0.62 (>=0.60)
Emin/Emaks (Ud) 0.47
Pozicija 0.75m
UGR (2.0H 2.2H) <=17.6 (< 19.00)
Svjetiljka:

(RC340B LED425/840 PCS WBOLEO0 ( 30Wx4200Im) (4))

Tip Kom. Proizvod

Philips Lighting
4  4x Tipska oznaka ]
. Naziv svjetiljke : RC340B LED42S/940 PCS W60L60
Zarulje : 1 x LED425/940 30 W / 4200 Im

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 16/39

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0. EP-2022/125 str.42

Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

5 2-23 Grupna terapija R E IL@X®

5.1 Opis, 2 - 23 Grupna terapija
5.1.1 Tlocrt

®
y [m]
0.1 4
0.4
P -
-0.9 =
@
o
=
2
1.4 =
o
<
2y
=
-1.9 A =
2.4 -
-2.9 —
3.4 -
[ T T T T T T T
0.0 05 1.0 15 2.0 25 3.0 3.5 x[m]
-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 17/39

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Rijeka, studeni 2022.



Objekt . Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

5 2-23 Grupna terapija
5.1 Opis, 2 - 23 Grupna terapija
5.1.1 Tlocrt

RELUDX

Zid X ¥ Duzina

1 23.50m 53.08 m 341m
2 27.36m 53.08 m 387 m
3 27.36m 57.07 m 399m
4 2581Tm 57.07m 155 m
5 2581 m 56.47 m 0.60m
6 2451m 56.47 m 130m
7 2451 m 57.07 m 0.60m
8 23.50m 57.07m 1.02m
9 23.50m 56.49 m 058 m

Pod

Strop

Visina prostora 319m

Visina refer. povrsine 0.75m

Refleksije

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %

-please put your own address here-

Dom zdravija Rijeka PGZ

Stranica 18/39



ELIS PROJEKT d.o.o0.

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

EP-2022/125

: Dom zdravlja Rijeka PGZ

. 20.11.2022

5 2-23 Grupna terapija

5.2 Sazetak, 2 - 23 Grupna terapija
5.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Z2

I T | I I I I I
00 05 10 15 20 25 30 35 x[m]

str.44

300
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (14.64 m?)

Povrsina izraéuna 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
Pozicija

UGR (1.9H 2.0H)
Svjetiljka:

500 750

Svijetilike s dir.-findirektnom raspodjelom

3.19m
0.80

16800.00 Im
1200 W

Referentna povrsina 1.1

Opce osvjetljenje

5.40.1 (EN 12464-1, 8.2011) (Ra =90.00)
Horizontalno

583 Ix (>= 500 Ix)

355 Ix

0.61 (>= 0.60)
0.46

0.75m

<=17.6 (< 19.00)

(RC340B LED425/840 PCS WBOLEO0 ( 30Wx4200Im) (4))

Tip Kom. Proizvod

Philips Lighting
4  4x Tipska oznaka

. Naziv svjetiljke
Zarulje

- RC340B LED425/940 PCS W60L60
11 x LED425/940 30 W / 4200 Im

8.20 W/m? (1.41 W/m?*/1001Ix)

Dom zdraviia Rijeka PGZ

-please put your own address here-

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

Stranica 19/39

Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0. EP-2022/125

Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

6 3-8 Ordinacija 2
6.1 Opis, 3 - 8 Ordinacija 2

str.45

RELUXC

6.1.1 Tlocrt
9.
y [m]
5.0
4.5 —
4.0 —
3.5
3.0
Referentna povrsina 1.1
2.5 -
2.0
1.5 H
1.0 —
0.5
0.0 - ~ g
T T T T T T T
0.0 05 1.0 1.5 2.0 25 3.0 x[m]
Zid X y Duzina Refleksije
1 3.32m 9.57 m 2.06 m 50.0 %
2 3.32m 10.17 m 0.60m 50.0 %
3 347m 1017 m 0.15m 50.0 %
4 347m 9.57 m 0.60 m 50.0 %
5 457 m 9.57 m 1.10m 50.0 %
6 457 m 1480 m 523 m 50.0 %
7 126 m 14.80 m 3.31m 50.0 %
8 1.26 m 9.57 m 523 m 50.0 %
Pod 20.0%
Strop 70.0 %
Visina prostora 260m
Visina refer. povrsine 0.75m

-please put your own address here-
Dom zdravlia Rijeka PGZ

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

Stranica 20/39

Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0.

EP-2022/125

Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

6 3-8 Ordinacija 2

6.2 Sazetak, 3 - 8 Ordinacija 2
6.2.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1

) 25

[ I I T T | I
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 x[m]

str.46

300 500
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam

Visina svjetiljke 260m
Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 14400.00 Im
Ukupna snaga 100.0 W

Ukupna snaga po povrsini (17.22 m?)

Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1

Korisnicki profil Opce osvjetljenje
5.40.1 (EN 12464-1, 8.2011) (Ra >90.00)
Horizontalno

Eavg 558 Ix (>= 500 Ix)

Emin 372 1Ix

Emin/Em (Uo) 0.67 (>=0.60)

Emin/Emaks (Ud) 0.50

Pozicija 0.75m

UGR (2.4H 3.7H) <=17.3 (< 19.00)

Svjetiljka:

(RC340B LED365/940 PCS WBOLE0 ( 25Wx3600Im) (3))

Svijetilike s dir.-findirektnom raspodjelom

5.81 W/m? (1.04 W/m?*/100Ix)

Tip Kom. Proizvod
Philips Lighting
3 4x Tipska oznaka ]
. Naziv svjetijke ~ : RC340B LED36S/940 PCS W60L60
Zarulje 11 x LED36S/940 25 W / 3600 Im
-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 21/39

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0. EP-2022/125 str.47

Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

7 3 -6 Mala kirurgija R E IL@X®

7.1 Opis, 3 - 6 Mala kirurgija

7.1.1 Tlocrt
N
|
y [m] &
0.4 |
0.9 -
-1.4 a
@
-~
1]
=
=
1.9 4 [} ™
o
3 N
<
%
2.4 - o
—
-
-2.9 -
-3.4
-39 -
[ I I I | T T
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 x[m]
Zid X y Duzina Refleksije
1 528 m 311m 3.87Tm 50.0 %
2 8.68 m 3.11m 3.40m 50.0 %
3 8.68 m 6.98 m 3.87m 50.0 %
4 528 m 6.98 m 3.40m 50.0 %
Pod 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 260m
Visina refer. povriine 0.75m
-please put your own address here-
Dom zdravlia Rijeka PGZ Stranica 22/39

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0.

Objekt
Prostor

Broj projekta
Datum

7

EP-2022/125

: Dom zdravlja Rijeka PGZ

. 20.11.2022

3 - 6 Mala kirurgija

7.2 Sazetak, 3 - 6 Mala kirurgija
7.2.1 Pregled rezultata, PovrSina izracuna 1

Zz

f T T T T T T
00 05 10 15 20 25 3.0 x[m]

str.48

RELUXC

750
Rasvijetlienost

Opéenito

Upotrijebljeni racunski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga
Ukupna snaga

Povr$ina izraGuna 1
Korisnicki profil

1000
Ix]

260m
0.80

180.0 W
po povrsini (13.16 m?)

Referentna povrsina 1.1
Prostorije za operacije
5.46.2 (EN 12464-1, 8.2011) (Ra >90.00)

Horizontalno
Eavg 1180 Ix (== 1000 Ix)
Emin 822 Ix
Emin/Em (Uo) 0.70 (>= 0.60)
Emin/Emaks (Ud) 0.55
Pozicija 0.75m
UGR (2.4H 2.8H) <=17.7 (< 19.00)

Svjetiljka:

(RC340B LED425/840 PCS WBOLEO0 ( 30Wx4200Im) (4))

Tip Kom.

4 6x

Proizvod

Philips Lighting
Tipska oznaka
Naziv svjetiljke
Zarulje

- RC340B LED425/940 PCS W60L60
11 x LED425/940 30 W / 4200 Im

25200.00 Im

Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

13.68 W/m? (1.16 W/m?/100Ix)

Dom zdravlja Rijeka

-please put your own address here-
PGZ

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

Stranica 23/39

Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0.

Objekt
Prostor

Broj projekta
Datum

. 20.11.2022

8 3-4aWClInv./Z2
8.1 Opis, 3-4aWC Inv./Z

: Dom zdravlja Rijeka PGZ

EP-2022/125

str.49

RELUXC

8.1.1 Tlocrt
y [m]
-0.10
-0.35 4
-0.60 +
-0.85 4 @
-1.10 4
-1.35
| L\ BU!sJAOd EBUjUB.IB)SY
-1.85 -
-2.10 @
-2.35
o
-2.60
-2.85
-3.10 =—
Z3
T T T T T T T T T T
20 18 16 14 12 1.0 -08 -06 -04 -02 x[m]
Zid X y Duzina Refleksije
1 13.98 m 6.18 m 1.96 m 50.0 %
2 13.98 m 3.08 m 3.10m 50.0 %
3 1594 m 3.08 m 1.96 m 50.0 %
4 15.94 m 6.18 m 3.10m 50.0 %
Pod 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 260m
Visina refer. povriine 0.75m

Dom zdravlia Rijeka PGZ

-please put your own address here-

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

Stranica 24/39

Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0.

EP-2022/125

Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

w

8 3-4aWCInv./Z

8.2 Sazetak, 3 -4aWC Inv./Z
8.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

71
7T 1T 1T T 17T T T T°1
20 -16 -1.2 -08 -04 x [m]
[
20 300

Rasvijetlienost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam
Visina svjetiljke 260m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 4200.00 Im
Ukupna snaga 42.0W
Ukupna snaga po povrsini (6.08 m?) 6.91 W/m2 (2.00 W/m?/100Ix)

Povrsina izraéuna 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
Pozicija

Svjetiljka:

str.50

RELUXC

Svijetilike s dir.-findirektnom raspodjelom

Referentna povrsina 1.1

Kupaonice i toaleti za pacijente

5.39.6 (EN 12464-1, 8.2011) (Ra >80.00)
Horizontalno

346 Ix (>= 200 Ix)

241 Ix

0.70 (>= 0.40)

0.53

0.75m

(DN1458 PSU D218 1 xLED20S/840 ( 21Wx2100Im) (1))

Tip Kom. Proizvod

Philips Lighting
1 2x Tipska oznaka

@ Naziv svjetiljke
Zarulje

: DN145B PSU D218 1 xLED20S/840
11 x LED20S/840 21 W /2100 Im

Dom zdraviia Rijeka PGZ

-please put your own address here-

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

Stranica 25/39

Rijeka, studeni 2022.



Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

B r\vse
9 3 -2aHodnik / ¢ekaonica dermatologija - 13 Ev.prijem oftamologija - 2b Hodni

9.1 Opis, 3 - 2a Hodnik / éekaonica dermatologija - 13 Ev.prijem oftamologija - 2b Hodnik / éek:
9.1.1 Tlocrt

ym]
2.5
15
0.5
-0.5
-1.5

T T
-0.5 20 45 7.0 9.5 12.0 14.5 17.0 19.5 22.0 245 27.0 x[m]

-please put your own address here-
Dom zdravlia Rijeka PGZ Stranica 26/39



Objekt . Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

BEE(] Nrnv/e
9 3 -2aHodnik / €éekaonica dermatologija - 13 Ev.prijem oftamologija - 2b Hodni

9.1 Opis, 3 - 2a Hodnik / ¢ekaonica dermatologija - 13 Ev.prijem oftamologija - 2b Hodnik / ¢ek:
9.1.1 Tlocrt

Zid X ¥ Duzina Refleksije
1 16.44 m 672m 249m 50.0 %
2 23.00m 672m 696 m 50.0 %
3 23.00m 7.22m 0.50m 50.0 %
4 38.23m 7.22m 15.24m 50.0 %
5] 38.23m 7.92m 0.30m 50.0 %
6 38.72m 7.52m 0.49 m 50.0 %
7 3B72m 744 m 0.08 m 50.0 %
8 38.80 m 7.44m 0.08 m 50.0 %
9 3880m 722m 0.22m 50.0 %
10 39.20m 7.22m 0.40m 50.0 %
11 39.20m 693 m 0.29m 50.0 %
12 41.02m 6.93 m 1.82m 50.0 %
13 41.02m 78 m 015 m 50.0 %
14 4206 m E78m 1.04m 50.0 %
15 42 06 m 722m 0.44 m 50.0 %
16 4236 m 722m 030m 50.0 %
17 4236 m 693 m 0.29m 50.0 %
18 4420 m 693 m 1.84m 50.0 %
19 4420 m 688 m 0.05m 50.0 %
20 4520 m 688 m 1.00m 50.0 %
21 4520 m 722m 0.34m 50.0 %
22 4552 m 722m 032m 50.0 %
23 4552 m 9.42m 220m 50.0 %
24 3890 m 9.42m 662 m 50.0 %
25 38890m 892m 0.50m 50.0 %
26 38.80m 892m 010 m 50.0 %
27 3880m 860m 027 m 50.0 %
28 38.72m 865m 0.08m 50.0 %
29 3872m 857 m 0.08m 50.0 %
30 38.22m 857 m 0.50m 50.0 %
i 3822m 9.09m 0.52m 50.0 %
32 3477 m 9.09m 345 m 50.0 %
33 3477 m 9.04 m 0.05m 50.0 %
34 33.45m 9.04m 132 m 50.0 %
35 3198 m 9.04 m 1.47 m 50.0 %
36 31.98m 897 m 007 m 50.0 %
37 3076 m 897 m 122 m 50.0 %
38 2976 m 897 m 1.00m 50.0 %
39 27.38m 897 m 238 m 50.0 %
40 27.38m 12.63m 366m 50.0 %
4 2349 m 12.683 m 389m 50.0 %
42 2349 m 916 m 347 m 50.0 %
43 17.95m 816 m 5594 m 50.0 %
44 17.95m 921m 005 m 50.0 %
43 16.44 m 821m 192 m 50.0 %

Pod 200 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 260m
Visina refer. povréine 0.75m

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 27/39



Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

B (1r\v/e

9 3 -2aHodnik / ¢ekaonica dermatologija - 13 Ev.prijem oftamologija - 2b Hodni

9.2 Sazetak, 3 - 2a Hodnik / éekaonica dermatologija - 13 Ev.prijem oftamologija - 2b Hodnik / ¢

9.2.1 Pregled rezultata, 13 Ev. prijem oftamologija

200 300
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam
Visina mjerne povrsine

Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (74.89 m?)

Rasvijetljenosti

Srednja rasvijetljenost Esr
Minimalna rasvijetljenost Emin
Maksimalna rasvijetljenost Emax
Jednolikost Uo Emin/Em
Jednolikost Ud Emin/Emax

Tip Kom. Proizvod

Philips Lighting
1 16 x Tipska oznaka

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
0.75m

260m

0.80

33600 Im
336 W
4.49 W/m? (1.18 W/m?/100Ix)

381 Ix

268 Ix

502 Ix
1:1.42 (0.7)
1:1.87 (0.53)

@ Naziv svjetilike : DN145B PSU D218 1 xLED20S/840
Zarulje 11 x LED20S/840 21 W /2100 Im

-please put your own address here-

Dom zdravija Rijeka PGZ

Stranica 28/39



Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

9.2 Sazetak, 3 - 2a Hodnik / ¢ekaonica dermatologija - 13 Ev.prijem oftamologija - 2b Hodnik / ¢

9.2.2 Pregled rezultata, 18 Hodnik

RELUXC

100 150
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam
Visina mjerne povrsine

Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (74.89 m?)

Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetljenost Esr
Minimalna rasvijetljenost Emin
Maksimalna rasvijetljenost Emax
Jednolikost Uo Emin/Em
Jednolikost Ud Emin/Emax
Tip Kom. Proizvod
Philips Lighting
1 16 x Tipska oznaka

Naziv svjetiljke
Zarulje

e

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
-0.00 m

260m

0.80

33600 Im
336 W
4.49 W/m? (2.53 W/m?/100Ix)

177 Ix

100 Ix

211 Ix
1:1.76 (0.57)
1:2.1 (0.48)

: DN145B PSU D218 1 xLED20S/840
11 x LED20S/840 21 W /2100 Im

-please put your own address here-

Dom zdravija Rijeka PGZ

Stranica 29/39



Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

9.2 Sazetak, 3 - 2a Hodnik / ¢ekaonica dermatologija - 13 Ev.prijem oftamologija - 2b Hodnik / ¢

RELUXC

9.2.3 Pregled rezultata, 2a/ 2b - Hodnik / cekaonica

I T T T T T
-0.5 20 4.5 7.0 95 12.0

75 100 150
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam
Visina mjerne povrsine

Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (74.89 m?)

Rasvijetljenosti

Srednja rasvijetljenost Esr
Minimalna rasvijetljenost Emin
Maksimalna rasvijetljenost Emax
Jednolikost Uo Emin/Em
Jednolikost Ud Emin/Emax

Tip Kom. Proizvod

Philips Lighting
1 16 x Tipska oznaka

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
0.75m

260m

0.80

33600 Im
336 W
4.49 W/m? (1.82 W/m?/100Ix)

247 Ix

99 Ix

359 I
1:2.49 (0.4)
1:3.63 (0.28)

@ Naziv svjetilike : DN145B PSU D218 1 xLED20S/840
Zarulje 11 x LED20S/840 21 W /2100 Im

-please put your own address here-

Dom zdravija Rijeka PGZ

Stranica 30/39



ELIS PROJEKT d.o.o0.

Objekt
Prostor

Broj projekta
Datum

. 20.11.2022

EP-2022/125

: Dom zdravlja Rijeka PGZ

10 3 -25 Soba za sestre
10.1 Opis, 3 - 25 Soba za sestre

10.1.1 Tlocrt

str.56

RELUXC

r
y [m]
-0.5 -
-1.0 4
Py =
-1.5 ®
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2
2.0 -
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|
2.5 | »
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-3.0 +
-3.5 =
-4.0 -
[ I T | I T I T
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 3.5 x[m]
Zid X y Duzina Refleksije
1 23.50m 3.08m 399m 50.0 %
2 27.36 m 3.08 m 3.87m 50.0 %
3 27.36 m 7.07m 3.99m 50.0 %
4 23.50m 7.07m 3.87Tm 50.0 %
Pod 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 260m
Visina refer. povriine 0.75m
-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 31/39

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0. EP-2022/125 str.57

Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

10 3 - 25 Soba za sestre R E IL@XQ

10.2 Sazetak, 3 - 25 Soba za sestre
10.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Z2 ‘7
I I I I I ] I I
00 05 10 15 20 25 30 35 x[m]

300 500 750
Rasvijetlienost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 260m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 14400.00 Im
Ukupna snaga 100.0 W
Ukupna snaga po povrsini (15.42 m?) 6.48 W/m2 (1.10 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Korisnicki profil Ured za osoblje
5.38.1 (EN 12464-1, 8.2011) (Ra >80.00)
Horizontalno
Eavg 5809 Ix (>= 500 Ix)
Emin 432 Ix
Emin/Em (Uo) 0.73 (>=0.60)
Emin/Emaks (Ud) 0.57
Pozicija 0.75m
UGR (2.9H 2.8H) <=17.3 (< 19.00)
Svjetiljka:

(RC340B LED365/940 PCS WBOLE0 ( 25Wx3600Im) (3))

Tip Kom. Proizvod

Philips Lighting
3 4x Tipska oznaka ]
. Naziv svjetiljke : RC340B LED36S/940 PCS W60L60
Zarulje : 1 x LED36S/940 25 W / 3600 Im

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 32/39

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0.

Objekt
Prostor

Broj projekta
Datum

11 3 - 22 Dijagnostika

1 29.11.2022

: Dom zdravlja Rijeka PGZ

11.1 Opis, 3 - 22 Dijagnostika

11.1.1 Tlocrt

EP-2022/125

str.58

RELUXC

y [m]
-0.5 +
-1.0
S
-1.5 %
8
]
-2.0 H =y
2
2
25 B
-3.0 + .
-3.5 4
-4.0
I T T T T T
0 2 3 4 5 6x [m]
Zid X y Duzina Refleksije
1 31.49m 3.08m 399m 50.0 %
2 38.23 m 3.08 m 6.74 m 50.0 %
3 38.23m 7.07m 3.99m 50.0 %
4 31.49m 7.07m 6.74 m 50.0 %
Pod 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 260m
Visina refer. povriine 0.75m
-please put your own address here-
Dom zdravlia Rijeka PGZ Stranica 33/39

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0. EP-2022/125 str.59

Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

11 3 - 22 Dijagnostika R E IL@XQ

11.2 Sazetak, 3 - 22 Dijagnostika
11.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

D—
N
w
a
o

Els: [m]

300 500 750
Rasvijetlienost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 260m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 21600.00 Im
Ukupna snaga 150.0 W
Ukupna snaga po povrsini (26.89 m?) 5.58 W/m? (0.98 W/m?#/1001Ix)
Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Korisnicki profil Opce osvjetljenje
5.41.1 (EN 12464-1, 8.2011) (Ra >90.00)
Horizontalno
Eavg 572 Ix (>= 500 Ix)
Emin 457 Ix
Emin/Em (Uo) 0.80 (>= 0.60)
Emin/Emaks (Ud) 0.60
Pozicija 0.75m
UGR (2.9H 4.8H) <=17.4 (< 19.00)
Svietiljka:

(RC340B LED365/940 PCS WBOLE0 ( 25Wx3600Im) (3))

Tip Kom. Proizvod

Philips Lighting
3 6x Tipska oznaka ]
. Naziv svjetiljke : RC340B LED36S/940 PCS W60L60
Zarulje : 1 x LED36S/940 25 W / 3600 Im

-please put your own address here-
Dom zdravija Rijeka PGZ Stranica 34/39

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Rijeka, studeni 2022.



ELIS PROJEKT d.o.o0.

Objekt
Prostor

Broj projekta
Datum

13 3-20/21 DB

. 20.11.2022

13.1 Opis, 3 - 20/21 DB

: Dom zdravlja Rijeka PGZ

EP-2022/125

str.60

RELUXC

13.1.1 Tlocrt
y [m]
-0.2
-0.7
-1.2
1.7 4
-2.2 +
g
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-2.7 g
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@
3
-3.7 =
-4.2
-4.7
-5.2
5.7
-6.2 -
T T T T T T T T
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 35 4.0 x[m]
Zid X y Duzina Refleksije
1 42.26 m 0.57m 6.21m 50.0 %
2 46.40 m 0.57m 414 m 50.0 %
3 46.40 m 6.78 m 6.21m 50.0 %
4 42.26 m 6.78 m 414 m 50.0 %
Pod 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 260m
Visina refer. povriine 0.75m

Dom zdravlia Rijeka PGZ

-please put your own address here-

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

Stranica 38/39

Rijeka, studeni 2022.



Objekt : Dom zdravlja Rijeka PGZ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 29.11.2022

13 3-20/21 DB
13.2 Sazetak, 3 - 20/21 DB

13.2.1 Pregled rezultata, PovrSina izracuna 1

4

RELUXC

¥ s g

za

0.0 1.0 20 3.0

I I
4.0 x[m]

I I I

100 150 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povréini (25.71 m?)

Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 232 Ix

Emin 125 Ix

Emin/Em (Uo) 0.54

Emin/Emaks (Ud) 0.36

Pozicija 0.75m

Svjetiljka:

(DN145B PSU D218 1 xLED20S/840 ( 21Wx2100Im) (1))

Tip Kom. Proizvod

Philips Lighting
1 4 x Tipska oznaka

300

Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
260m
0.80

8400.00 Im
840w
3.27 W/m? (1.41 W/m?*/1001x)

@ Naziv svjetilike DN145B PSU D218 1 xLED20S/840
Zarulje : 1 x LED20S/840 21 W /2100 Im

-please put your own address here-

Dom zdravija Rijeka PGZ

Stranica 39/39

PROJEKTANT:

ROBERT MLADENIC, mag.ing.el.



4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Izvodac radova ima obvezu primjene Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19,
118/20), u daljem tekstu ZOGP.

Izvoda radova obvezatan je ugradivati materijale, proizvode i tehni¢ku opremu koji odgovaraju vazecim
normama, tehnickim propisima i pravilnicima, te u tu svrhu treba priloZiti sljede¢e dokaze:

a) Izjave o svojstvima gradevnog proizvoda prema ZOGP (&l. 26,27,28)
b) Tehnicke upute proizvoda prema ZOGP (¢l. 28)
d) Oznaku sukladnosti za proizvode prema ZOGP (¢l. 29)

41

1)

10)

OPCI UVJETI

Op¢i uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju Investitora i Izvodaca da se kod izvodenja
projektiranih instalacija, pored ostalog, pridrzavaju navedenih i opéih tehnickih uvjeta, jer isti sadrze
elemente koji nisu navedeni u tehni¢kom opisu i ostalim dijelovima projekta, a neophodni su za kvalitetno
izvodenje objekta.

Cjelokupnu elektri¢nu instalaciju treba izvesti prema priloZenim nacrtima, specifikacijama, tehni¢kom opisu,
op¢im uvjetima i vazec¢im tehni¢kim propisima, vazeéim pravilnicima i normama te pravilima struke.

Izvodac je duzan prije poCetka izvodenja radova, prouciti tehnicku dokumentaciju i detaljno se upoznati s
projektom te sve eventualne primjedbe, dopune i izmjene projektiranih rjeSenja danih projektom
pravovremeno dostaviti Investitoru odnosno nadzornom inzenjeru. Nadzorni inzenjer ¢e po potrebi upoznati
projektanta s predlozenom promjenom i traziti njegovu suglasnost.

Investitor je duzan tijekom realizacije objekta osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova.

Izvodac elektri¢nih instalacija mora nabavljati i ugradivati materijale i uredaje koji posjeduju ocjene i izjave
o sukladnosti te imaju istaknute znakove sukladnosti.

Izvodal je duzan, prije ugradnje opreme, predociti nadzornom inZenjeru izvjeStaje o provedenim
ispitivanjima, odnosno dokaze o kvaliteti i sukladnosti druge opreme u odnosu na projektiranu. Ako bi
izvoditelj upotrijebio materijal za koji bi se kasnije ustanovilo da ne odgovara, na zahtjev nadzornog
inZzenjera mora se skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. Pored materijala i sam rad
mora biti kvalitetno izveden, a sve Sto bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, izvodac je u obvezi
0 svom troSku ispraviti.

Tijekom izvodenja radova izvoda€ je duzan sve nastale promjene od predvidenih projektom zabiljeziti u
projekt izvedenog stanja, koji po zavrSetku radova predaje investitoru. Izvodac, investitor i nadzorni inzenjer
zajedniCki utvrduju izvedeno stanje. Eventualni nedostaci se otklanjaju do uspostave kompletne
funkcionalnosti.

Za vrijeme izvodenja radova, izvodac je u obvezi voditi ispravan gradevinski dnevnik sa svim podacima koje
dnevnik predvida, a svi zahtjevi i izvjeS¢a, kako od strane nadzornog inZenjera tako i od strane izvodaca,
moraju se unijeti u dnevnik. Sve kvarove i oStecenja koja bi se u tom periodu pojavila, bilo zbog primjene
loSih materijala ili nesolidne izvedbe, izvodac je u obvezi otkloniti bez prava na naknadu.

Za ispravnost navedenih radova izvoda¢ garantira odreden period racunajuci od dana tehni¢kog prijema
objekta. Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehni¢kog pregleda i
dobivanja uporabne dozvole.

Investitor je duzan Cuvati projektnu dokumentaciju certifikate o ispitivanju kvalitete ugradenih uredaja, ateste
o ispitivanju instalacije i ateste s provedenih periodi¢kih provjera opreme za sve vrijeme dok predmetni
objekt postoji.



4.2

10)

11)

12)

13)

OPCI TEHNICKI UVJETI

Prije nego se pride polaganju kabela izvodag je u obvezi izvrSiti to€na razmjeravanja i obiljeZzavanja na zidu,
u podu i stropovima te naznaditi mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda pri¢i dubljenju
zidova i podova.

Pri polaganju cijevi kroz pregradne zidove izmedu vlaznih i suhih prostorija treba paziti da se vlaga ne Siri
u suhe prostore i da se u cijevima ne skuplja voda. Cijevi trebaju biti od materijala koji su otporni na vlagu i
da se polazu tako da imaju nagib prema vlaznoj prostoriji. Isto vazi i za polaganje cijevi kroz vanjske zidove
fasade gdje cijevi trebaju imati nagib prema vanjskoj strani objekta.

Sve kabele treba polagati u vertikalnim i horizontalnim pravcima. Nastavljanje i grananje kabela smije se
vrditi samo u razdjelnim ormarima i kutijama. Elektri¢na instalacija od razvodnih ormara i baterija do
elektromotora i drugih troSila moze se izvesti tek kada su to&no definirana mjesta prikljuCka. Napojne kabele
koji se spustaju sa zida u pod te kabele koji izlaze iz energetskih kanala na zid treba poloZiti u zastitne cijevi.

Mijesta krizanja slabe i jake struje treba izvesti pod pravim kutom, a rastojanje mora iznositi najmanje 10
mm, a ako to nije moguée postici treba postaviti izolacijski umetak debljine 3 mm.

Kod izvodenja instalacije mora se voditi rauna da se ne oStete ve¢ izvedeni radovi i dijelovi objekta.
Rus$enje, dubljenje i buSenje armirano-betonske i ¢eli€ne konstrukcije smije se vrsiti samo uz suglasnost i
odobrenje gradevinskog nadzornog inZzenjera.

Pri polaganju vodi¢a za jednofazni ili trofazni strujni krug, odnosno instalacije slabe struje u cijevi, svi vodici
koji pripadaju istom strujnom krugu moraju biti polozeni u istu cijev. Kod polaganja kabela na odstojne
obujmice razmak izmedu obujmica treba iznositi 30 cm za presjeke do 4 mm?, a za kabele veceg presjeka
rastojanje treba iznositi do 50 cm.

Kabeli i pojedini vodi€i smiju se uvladiti zajedno u samo jednu instalacijsku cijev ili zatvoreni instalacijski
kanal ukoliko ne moze doc¢i do ikakvog mehani¢kog oste¢enja prilikom uvlacenja daljnjih kabela ili vodi¢a,
odnosno kad u cijevi nema kabela presjeka ve¢eg od 10 mm?2.

Za montazu slabostrujnih instalacija dozvoljeni su otvoreni i zatvoreni kanali. PVC kanali se smiju koristiti
za napojne kabele u podu kad se ne o¢ekuju ekstremni uvjeti. U kutije sa stezaljkama ili drugim spojevima
smiju se umetati vodici slabostrujnih uredaja samo uz pristanak projektanta.

Redne stezaljke dozvoljene su za vodi€e ako imaju stezne ploce ili jednako pouzdane stezne naprave.
Kabelske spojnice od plasticnih masa mogu se samo u iznimnim slu€ajevima primjenjivati za produzZenje ili
popravak vodica, i to ukoliko dalje vodi isti tip kabela istog presjeka.

Kabelski plast mora se produziti kroz provodnicu do unutrasnjosti uredaja. Zice iste boje moraju se koristiti
za iste dojavne vodove. Ako se kodiranje pripadaju¢om bojom, kod kabela ne moZe pridrzavati, kraj kabela
treba obiljeziti obojenom izoliraju¢om cjevcicom.

Za izvodenije slabostrujnih instalacija (vatrodojave, telefonije, razglasa, instrumentacije, CNUS-a) treba
primijeniti:

a. Kabele presjeka 0,25 do 0,5 mm?, odnosno promjera 0,6 do 0,8 mm za dojavne vodove, vodi¢e za

indikatore djelovanja, signalne naprave, uredaje za uzbunu i transmisiju.

b. Popreéni presjek napojnog voda treba birati prema dozvoljenom padu napona od maksimalno 10%

(sirene, rotirajuca svjetla). U vodi¢ima izmedu akumulatora i centrale pad napona ne smije prelaziti 2%.

Instalacije uredaja vrlo niskog napona smiju se uvlaciti u izolacijske cijevi/kanale niskonaponskih instalacija
ukoliko su odvojene. Kabel sustava za vatrodojavnu zastitu moze se uvladiti u izolacijske cijevi i kanale
ukoliko je izolacija prilagodena najviSem nazivhom naponu i ukoliko je odvojen. Za protuprovalne i
protuprepadne sustave uvijek treba koristiti odvojene vodi¢e, odnosno kabele.

Uvodenje vodi¢a u uredaje mora se tako izvesti da u unutradnjost uredaja ne prodire prasina ni vlaga. Ako
se kabeli i vodi¢i ne uvode u uredaje s izolacijskim cijevima, onda oni moraju imati kabelske stezaljke. U
suhim prostorijama rupe kroz koje se uvlaci kabel treba zabrtviti. Uvlaenje kabela odozgo treba izbjegavati.
Na stubistima, u garaZzama ili gdje se moze oCekivati da u uredaje mozZe prodrijeti voda, vodi€i se uvlace
tako da voda ne ulazi u sam ureda;.



14) Postrojenja montirati prema uputstvima proizvodaca na pripremljenu podlogu prema montaznom nacrtu.
Svi uredaji moraju biti trajno pri€vr§¢eni, posebno podnoZja dojavnika / senzora koja moraju izdrzati guranje,
navlacenje ili naprezanje od okretaja. Gdje nisu dana uputstva u odnosu na pri¢vr§éenje uredaja, treba
predvidjeti najmanje 25 cm slobodnog kabela ili vodi¢a.

43 PROGRAM KONTROLE | ISPITIVANJA

Svaka el. instalacija mora tijekom postavljanja ili po zavrsetku, ali prije predaje na koristenje, biti pregledana i
ispitana. Prilikom provjeravanja i ispitivanja el. instalacije moraju se poduzeti mjere zastite za sigurnost i
oStecenja elektricne i druge opreme. Ako se el. instalacija mijenja, potrebno je provijeriti je li izmijenjena el.
instalacija u skladu s propisima.

1) Prije ugradnje opreme i instalacijskog materijala nadzorni inzenjer treba pregledati dokaze o provedenim
tipskim i rutinskim testovima i uskladenost opreme s obzirom na sigurnosne zahtjeve.

2) Prilikom ugradnje vizualnim pregledom potrebno je obuhvatiti sljedece:

a. djelotvornost zastite i korektnost oznacavanja

b. djelotvornost zastite od el. udara

c. djelotvornost zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi¢a s obzirom na trajno dopustene
vrijednosti struja i dopuStene padove napona

d. ispravnost postavljanja odgovarajucih sklopnih uredaja, izbora i udeSenosti zastitnih uredaja i uredaja

za nadzor

ispravnost izbora opreme i zastitnih mjera prema utjecajima okoline

spajanje vodi¢a, te raspoznavanje neutralnog i zastitnog vodi¢a

raspoznavanje i oznacavanje strujnih krugova i ugradene opreme

pristupaénost i raspoloZivost prostora za rad i odrzavanje uz postojanje shema, plogica s upozorenjima

ili sli¢nih informacija

So ™o

3) Po zavr$enoj ugradnji i vizualnom pregledu potrebno je izvrSiti sljedec¢a ispitivanja i mjerenja te o tome
predoditi izvjeS¢a i atestnu dokumentaciju:

a. otpor izolacije izmedu faznih vodova, faznih i nul vodova, faznih i zastitnih vodova, te nul vodova i
zastitnih vodova,

b. galvansku medusobnu povezanost svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju elektriénim
instalacijama i neprekinutost zastitnog vodi€a i uzemljivaca,

c. djelotvornost zastite od indirektnog dodira,

d. mjerenje otpora gromobranskog / zastitnog uzemljenja

e. funkcionalnu provjeru sklopova i cjelina.

Izolacijski otpor mora se mjeriti izmedu aktivnih vodi€a i zastitnog vodi€a spojenog na instalaciju uzemljenja. Za
svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodi€i smiju se medusobno spojiti.

Tablica 6A — Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora (iz HRN HD 60364-6)

Nazivni napon strujnog kruga [T ETEL) |_stosmjerne Izolacijski otpor
struje
vl V] [MQ]
SELV i PELV 250 20,5
Do 500V, uklju€ujuci FELV 500 21,0
Iznad 500V 1000 21,0

Izolacijski otpor, mjeren s ispitnim naponom navedenim u tablici 6A danoj u normi HRN HD 60364-6
(Niskonaponske elektricne instalacije - 6. dio: Provjeravanje), je zadovoljavajuéi, ako svaki strujni krug s
odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuce vrijednosti dane u tablici 6A.

Tablica 6A mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora izmedu neuzemljenih zastitnih vodi¢a i zemlje.

Kad je vjerojatno da ¢ée prenaponske zastitne naprave (SPD-i) i druga oprema utjecati na provjeravanije ili da ¢e
se oStetiti, takva se oprema mora odspojiti prije izvodenja ispitivanja izolacijskog otpora.



Kad nije opravdano mogucée odspoijiti takvu opremu (npr. u slu€aju ucvrscenih uti¢nica ugradenih u SPD), ispitni
napon za posebni strujni krug smije se smanijiti na 250V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor mora imati
vrijednost od najmanje 1MQ.

NAPOMENA 1 Za mjerne svrhe neutralni vodi¢ se odspaja od zastitnog vodi¢a.

NAPOMENA 2 U TN-C sustavima mjerenje se izvodi izmedu aktivnih vodi¢a i PEN vodica.

NAPOMENA 3 U prostorima izlozenim pozarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerenje izolacijskog otpora
izmedu aktivnih vodi¢a. U praksi moze biti potrebno izvoditi ovo mjerenje tijekom
ugradbe instalacije prije prikljuivanja opreme.

NAPOMENA 4 Vrijednosti izolacijskog otpora obi¢no su mnogo viSe od onih iz tablice 6A. Kad takve

vrijednosti pokazuju ocite razlike, potrebno je dalje istraZivanje radi ustanovljenja
razloga.

4.4 SANACIJA GRADILISTA

Po zavrSetku radova, izvoda¢ mora urediti okoli$ gradiliSta i dovesti ga u stanje funkcionalnosti i rada.

Sve otpadne i Stetne materijale koji ostaju na gradiliStu kod izvodenja instalacija, te sav viSak materijala, moraju
se u potpunosti prikupiti i odloziti na deponij otpadnog materijala ili taj posao ponuditi specijaliziranom poduzeéu
za zbrinjavanje otpadnog materijala.

Sve vanjske povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrSi iskop i zatrpavanje kabelskih rovova,
moraju se vratiti u prethodno stanje, a viS8ak materijala zbrinuti na deponij.

4.5 TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Projektirane instalacije svojim karakteristikama i nainom izvedbe tijekom gradenja i koriStenja ne mogu djelovati
na mehanicku otpornost i stabilnost gradevine.

Instalacija je projektirana tako da su tijekom njezinog koriStenja izbjegnute moguce ozljede korisnika
gradevine koje mogu doci zbog pokliznuéa, pada, sudara, opekotina, udara struje, pozara i eksplozije.

Projektirana gradevina ispunjava bitne zahtjeve glede zastite od pozara u odnosu na elektri¢ne instalacije, Sto
je opisano u zasebnom poglavlju.

Za elektricne instalacije na predmetnoj gradevini nisu potrebne mjere zastite od buke, buduci da ista ne emitira
buku ni vibracije.

U skladu sa stavkom 4 ¢lanka 69 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te stavkom 3 ¢lanka 18
Tehnickog propisa za NN elektric¢ne instalacije (NN 5/2010) projektirani vijek uporabe gradevine je 25 godina.

Instalacije na predmetnoj gradevini se rabe samo sukladno njihovoj namjeni. Vlasnik gradevine odgovoran je za
njezino odrzavanje.

Elektricna instalacija je projektirana tako da su troskovi odrzavanja minimalni, uz osiguranje potrebne kvalitete
i pouzdanosti.

Odrzavanje gradevine te poslove pracenja stanja gradevine, povremene godisSnje preglede gradevine, izradu
pregleda poslova za odrZavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevine, utvrdivanje potrebe
za obavljanje popravaka gradevine i druge slicne stru¢ne poslove, vlasnik gradevine, odnosno osoba koja
obavlja poslove upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju
propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim zakonom, ali ne rjede od 15 godina.

PROJEKTANT:

ROBERT MLADENIC, mag.ing.el.



5. PRIKAZ RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA 1Z ZASTITE OD POZARA

Osnovni princip zastite od pozara su postojece gradevinske mjere zastite od pozara.

5.1 OSNOVNI PODACI ELEKTRICNE INSTALACIJE
Napon priklju¢ka gradevine: 400V, 50Hz.
Sustav razvoda s obzirom na uzemljenje: TN-C-S.

Zastita od elektricnog udara predvidena je u skladu s normom HRN HD 60364-4-41 (Sigurnosna zastita - Zastita
od elektricnog udara):
- Zastita od izravnog (direktnog) dodira izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom
izolacijskim materijalom;
- Zastita od neizravnog (indirektnog) dodira izvedena je spajanjem izlozenih vodljivih dijelova instalacije s
uzemljenom tockom sustava pomoéu zastithog PE vodi¢a. Zastitni vodi¢ od sekundarnih razdjelnika do
troSila jednakog je presjeka kao fazni vodici, a u napojnom kabelu sekundarnih razdjelnika jednak je ili
veéi od presjeka faznih vodiéa (min. 16mm?). Kao dopunska zaétita predvideni su zastitni uredaji
diferencijalne struje (ZUDS) osijetljivosti 0,03 i 0,3 A.

5.2 OPREMA, KABELI | ZASTITA OD PREOPTERECENJA | KRATKOG SPOJA

Izabrana je oprema takvih karakteristika da za vrijeme normalnog rada ne dolazi do nedozvoljenog povecéanja
temperature - oprema je optere¢ena samo do svojih nazivnih parametara. Upotrebljeni su kabeli s PVC
izolacijom i PVC cijevi koji ne podrzavaju gorenje i koji su odgovarajuce zasti¢eni. Zastita kabela od nadstruje
predvidena je osigura¢ima koji su izabrani tako, da ne dode do nedozvoljenog zagrijavanja kabela i uredaja.
Elementi za zastitu od kratkog spoja izabrani su tako, da izdrze naprezanja u kratkom spoju, a vodovi i kabeli
tako, da izdrze termiCka naprezanja u kratkom spoju. Svi kabeli koji se koriste u eksplozivnho ugrozenim
prostorima moraju odgovarati zahtjevima norme HRN EN 60332-1 s obzirom na Sirenje plamena (teSka gorivost
i samogasivost plasta).

5.3 ISKLJUCENJE ELEKTRICNE ENERGIJE
Iskljuivanje napajanja elektricnom energijom potrebno je izvrsiti prije poCetka gadenja pozZara. Iskljuéenje
napajanja viSestambene gradevine je moguce obaviti postoje¢im pozZarnim isklopnim tipkalom (PIT — JPR-10)
smjestenim uz glavni ulaz u prizemlju gradevine.

Sva tipkala trebaju biti oznacena valjanim natpisom, kojim je oznac¢eno koji dio napajanja izbacuju.

54 SIGURNOSNI SUSTAVI

Predvideni sigurnosni sustavi su autonomni tj. opremljeni vlastitim baterijama za napajanje u slu€aju pozara ili
putem uredaja besprekidnog napajanja (sigurnosna rasvjeta).

5.5 NUZNA RASVJETA

NuzZna rasvjeta je elaborirana u tehni¢kom opisu i u nacrtnoj dokumentaciji. U gradevini je predvidena ugradnja
svjetiljki za osvjetljavanje puteva evakuacije sa i bez piktograma, automatskim punjacem i Ni-Cd baterijom koja
im omogucuje autonomiju rada od 90min. Iste se automatski ukljuCuju pri nestanku napona, a isklju€uju se pri
povratku napona. Svijetiljike su nadzirane sustavom za nadzor ispravnosti rada. Projektirani raspored rasvjetnih
tijela omogucuje potreban nivo osvijetljenosti na evakuacijskom putu od minimalno 1 Ix na podu u osi puta.
Svijetiljke je potrebno oznaditi naljepnicom u obliku kruznice crvene boje u kojem su upisani oznaka razdjelnika
s kojeg se napaja, broj strujnog kruga i redni broj svjetiljke u tom krugu.

5.6 UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
Uzemljenje:

- Gradevina ima postojece uzemljenje.



Metalne mase:

- Vece unutarnje metalne mase i sve metalne mase unutar sanitarija spojiti na sabirnicu izjednacenja potencijala.
- Izjednacenje potencijala metalnih masa izvesti povezivanjem istih vodicem HO7V-K 6 mm? uz primjenu
pocin€anih vijaka i obujmica, odnosno odgovarajuceg spojnog pribora na sabirnicu za izjednacenje potencijala
(SIP).

- Sve cijevi tople i hladne vode (ako su metalne), plina, centralnog grijanja, odvoda, metalna kucista aparata,
kabelske trase, aluminijsku stolariju itd. treba obavezno spojiti na kutiju za izjednacenje potencijala koja se
vodi¢em HO7V-K 6 mm? spaja na zastitnu sabirnicu u pripadaju¢éem razdjelniku.

- PE sabirnica u GRP-u koristi se i kao glavna sabirnica za izjednacenje potencijala (GSIP), a povezuje se na
sve sabirnice izjednacenja potencijala (SIP) u podrazdjelnicima.

5.7 SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Predmetna gradevina ima postojeci sustav zastite od munje. Isti nije dio rekonstrukcije ovog projektnog rieSenja.

PROJEKTANT:
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6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Na temelju odredbe &lanka 32. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19,
65/20), dajem sljedeéu procjenu troSkova za projektirane elektri¢ne instalacije (pripremni radovi i demontaza
opreme, instalacije snage, rasvjete, elektronicke komunikacijske mreze, rasvjetna tijela, multimedijski sustav

predavaone Il kat, ispitivanja i mjerenja):

Il kat: 360.000,00 kn (bez PDV-a)

Il kat: 340.000,00 kn (bez PDV-a)

PROJEKTANT:

ROBERT MLADENIC, mag.ing.el.



1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.
2.3.
24
2.5.
2.6.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.

7. NACRTNA DOKUMENTACIJA

BLOK SHEMA GLAVNOG ELEKTROENERGETSKOG (EE) RAZVODA

BLOK SHEMA ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE MREZNE INFRASTRUKTURE (EKMI) KO-2
BLOK SHEMA ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE MREZNE INFRASTRUKTURE (EKMI) KO-3
BLOK SHEMA MULTIMEDIJSKOG SUSTAVA

PRINCIPIJELNA SHEMA POVEZIVANJA SOS SUSTAVA WC-INVALIDA

INSTALACIJA RAZVODA SNAGE, EKMI | RASVJETE - 2. KAT _ POSTOJECE STANJE
INSTALACIJA RAZVODA SNAGE, EKMI | RASVJETE - 3. KAT _ POSTOJECE STANJE
INSTALACIJA RAZVODA SNAGE, EKMI - 2. KAT _ NOVO STANJE

INSTALACIJA RAZVODA SNAGE, EKMI - 3. KAT _ NOVO STANJE

INSTALACIJA OPCE | NUZNE RASVJETE - 2. KAT _ NOVO STANJE

INSTALACIJA OPCE | NUZNE RASVJETE - 3. KAT _ NOVO STANJE

JEDNOPOLNA SHEMA GLAVNOG RAZDJELNOG ORMARA/PLOCE (GRP) - PRIZEMLJE
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA — RP-|I-2
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA — RP-IlI-1
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA — RP-IlI-2

PROJEKTANT:

ROBERT MLADENIC, mag.ing.el.



BLOK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - CIJELI OBJEKT

RP-IlI-1 RP-I11-2

——— —

FG160R16 5G10 FG160R16 5G10

PP00-Y 5x10 FG160R16 56G10

PP00-Y 5x10 PP00-Y 5x10

PP00-Y 5x10

PP00-Y 5x10
PP00-Y 1x35

NAPOMENE:
Pinst=191,56 kW (postojeca) Pinst=232 kW (NOVA)
- POSTOJECI DIO RAZVODA PRIKAZAN SIVOM BOJOM fi=0,9 fi=0,8

- REKONSTRUIRANI DIO RAZVODA PRIKAZAN CRVENOM BOJOM  ¢0sfi=0,85 cosfi=0,95
Pur(uk)=172,4 kW Pvr(uk)=185 kW

Sustav uzemljenja: TN-C-S Ivr(uk)=292 A lvr(uk)=282 A

Projektant: Datum: Strukovna odrednica: Nacrt: BLOK SHEMA GLAVNOG
ROBERT MLADENIC, mag.ing.el. | studeni2022. | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ELEKTROENERGETSKOG (EE) RAZVODA
Suradnik: Revizija br.: Razina razrade: Gradevina:  DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE
EDI MAPAR, mag.ing.€l. - PROJEKT ZA IZVODENJE ZUPANLJE, RIJEKA
Zajednitka oznaka projekta: Investitr: - DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE
05/22 :_[ /_‘ PROJEKTNI URED ZUPANIJE, Kresimirova 52a, Rijeka
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Dijagnostika (13) M1 F

Predavaona (14) M2 do M4 T

Radna mjesta Prijem (15) M5 do M6 -

Ordinacija psihijatra 1,2,3 M7 do M9 F
(16,17,18)

Ordinacija psihologa M10 do M11 F
(19,20)

Multimedija Predavaona (14) M12 do M15

. y o i ;reda;aona (_14) i . -

. Bezicne pristup ne focke Hodnik/Cekaonica centar M16 do M18 -
(wireless access point WAP) mentalnog zdravija (20)

Rezerva (kontrola prolaza, KO M19 do M20 J-

videonadzor)

NAPOMENE | LEGENDA:

- trasa okosnice zgrade od KO (server soba CARNET-kartoteka 1. kat) do KO-II (2.kat) i KO-III
(3.kat) -> izvedena na zidu/stropu u PVC kanalu i vertikali u zidu u cijevi do KO u tehni¢koj prostoriji
2. odnosno 3. kata (vidi tlocrt EK mreze)

- instalacija je osmisljena tako da se na svakom prikljuénom mjestu moze omogucditi telefonski ili
internet priklju¢ak prespajanjem Patch kabelima u komunikacijskom ormaru

- instalacija je izvedena kabelom U/FTP 4x2x23AWG cat.6a na PK stazama i u CSS cijevi @32mm
- predvidenu ADSL opremu investitor nabavlja od davatelja telekomunikacijskih usluga

- izvedene su priklju€nice sa RJ45 prikljuckom

M/T/X L - utiCnica RJ45 cat.6a za priklju€ak s brojem UTP kabela
(M/T/X - mrezni/telefonski/direktno na opremu u KO)
KO - komunikacijski ormar

18x ( U/FTP Cat.6a 4x2x23AWG )

11x ( U/FTP Cat.6a 4x2x23AWG )

T CTCCCOCTCCOTUATIOD s camacc
I

24x PRESPOJNI PANEL

= VODILICA KABELA

24x PREKLOPNIK LAN MREZE
VODILICA KABELA

24x PRESPOJNI PANEL

= VODILICA KABELA

VODILICA KABELA

-
o

REZERVNO MJESTO ZA TEL. CENTRALU

-
N
ooo0oododd

TELEFONSKA
CENTRALA

-

-
> | w
oofoool

1 U RACK 19" POLICA

-
o

MEDIJA PRETVORNIK (TK OPERATER)

KROVNA VENTILATORSKA JEDINICA | TERMOSTAT

24x PREKLOPNIK LAN MREZE PoE (Power over Ethernet)

Foooooo

Oonoo00oooopgoyodoogggooooooooooodo o

160 ADSL SPLITER (TK OPERATER)
; 1 U RACK 19" POLICA
i i
18 O
78 |
19 g
0 DB L NAPOJNA LETVA
210

oo

L A A
21U 600/1035/515 19"

\TW1

PTO

TWO

A PREMA TEHNICKOM RJESENJU DAVATELJA USLUGE
- opti¢ka mreza do PTO

KABEL TW1:

- U/FTP 4x2x23AWG cat.6a (KO-l -> KO-Il) u PVC kanalu i u zidu u 1x CSS @32

- A-DQ (ZN)B2Y 4 niti Svjetlovodni kabel (KO-l -> KO-IIl) u PVC kanalu i u zidu u 1x CSS @32
(spojni pristupni kabel 1 tuba s po 4 niti)

+ Rez. 1x CSS @32

POSTOJECI PRIKLJUCAK GRADPEVINE NA JAVNU EK MREZU\

L

HO7V-K 16mm?
(iz temeljnog
uzemljivaca)

KO-2 (2. kat) - Centar mentalnog zdravlja

Dijagnostika (13)

Predavaona (14)

Ordinacija psihijatra 1,2,3

LT
£ T2doT4
L T5do T6 Prijem (15)
4 T7doT9

(16,17,18)
L T10do T11

Ordinacija psihologa
(19,20)

KO (server soba 1. KAT_kartoteka)

Radna mjesta
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27x (U/FTP Cat.6a 4x2x23AWG )

15x ( U/FTP Cat.6a 4x2x23AWG )

- Ev. p:rijem (;ftalmo_/ogija (_ 13) _ ;/” do '\_/'2_}

Ordinacija 1 (14) M3 I

Ev.ordinacija; Dijagnostika (15) M4 T

Ordinacija 2 (16) M5

Ordinacija (19) M6 I

Radna mjesta Dijagnostika (22) M7 do M8 F

Soba za sestre (25) M9 I

Ordinacija 1,2,3,4 (7,8,9,10) M10 do M13 +

Prijem dermatologija (11) M14

Dijagnostika/Previjaliste (12) M15 F

Ev.ordinacija; Dijagnostika (15) M16 do M17 T

Ordinacija 2 (16) M18 do M19

Oprema Ordinacija (19) M20 do M21 T

Dijagnostika (22) M22 do M23 F

BeZi¢ne pristupne tocke De’;’;ggg‘;‘;gagg;a) M24 do M27 -

(wireless access point WAP)_ i i O_ ftalmo _Iogija £2 0) ) ) B

Rezerva (kontrola prolaza, KO M28 do M29 -
videonadzor)

NAPOMENE | LEGENDA:

- trasa okosnice zgrade od KO (server soba CARNET-kartoteka 1. kat) do KO-II (2.kat) i KO-III
(3.kat) -> izvedena na zidu/stropu u PVC kanalu i vertikali u zidu u cijevi do KO u tehnickoj prostoriji
2. odnosno 3. kata (vidi tlocrt EK mreze)

- instalacija je osmiSljena tako da se na svakom prikljuénom mjestu moze omoguciti telefonski ili
internet priklju€ak prespajanjem Patch kabelima u komunikacijskom ormaru
- instalacija je izvedena kabelom U/FTP 4x2x23AWG cat.6a na PK stazama i u CSS cijevi @32mm
- predvidenu ADSL opremu investitor nabavlja od davatelja telekomunikacijskih usluga
- izvedene su priklju€nice sa RJ45 priklju¢kom
M/T/IX L - utinica RJ45 cat.6a za priklju¢ak s brojem UTP kabela
(M/T/X - mrezni/telefonski/direktno na opremu u KO)
KO - komunikacijski ormar

T T CC S OCCTOOOTIOAD s cramace]
I

KROVNA VENTILATORSKA JEDINICA | TERMOSTAT

24x PRESPOJNI PANEL

VODILICA KABELA

24x PREKLOPNIK LAN MREZE

VODILICA KABELA

24x PRESPOJNI PANEL

VODILICA KABELA

24x PREKLOPNIK LAN MREZE PoE (Power over Ethernet)
VODILICA KABELA

REZERVNO MJESTO ZA TEL. CENTRALU

1 U RACK 19" POLICA

|
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O R
O
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| — —
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75 —
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160  ADSL SPLITER (TK OPERATER)
il T
17

-
o]

00000000000

-
o | ©

N
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L A
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1 U RACK 19" POLICA

KONTROLER SOS INV.WC -> 6 MOD.

NAPOJNA LETVA
UPS - SOS Sustav

\TWZ

PTO

KO-3 (3. kat) - Dermatologija/Oftalmologija

1 T1doT2

Ev. prijem oftalmologija (13)

Ordinacija 1 (14)

Ev.ordinacija; Dijagnostika (15)

Ordinacija 2 (16)

Ordinacija (19)

Dijagnostika (22) Radna mjesta

Soba za sestre (25)

Ordinacija 1,2,3,4 (7,8,9,10)

Prijem dermatologija (11)

Dijagnostika/Previjaliste (12)

KO (server soba 1. KAT kartoteka)

A
i
TWO i
POSTOJECI PRIKLJUCAK GRADEVINE NA JAVNU EK MREZU\ g HO7V-K 16mm?
A PREMA TEHNICKOM RJESENJU DAVATELJA USLUGE S (iz temeljnog
- optitka mreza do PTO i == uzemljivaca)
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BLOK SHEMA - MULTIMEDIJA (Prostorija predavaonice)

230V AC
4x LAN

!— 230V AC

PLATNO

230V AC
@E 2x LAN

PROJEKTOR/SPK1.1

230V AC
° H. 1x LAN
[ | kaMm1.1/sPK1.2

SPEAKERFONE
stol

230V AC
2x LAN

LEGENDA:

PLATNO

PROJEKTOR/SPK1.1

KAM1.1/SPK1.2

SPEAKERFONE
stol

- stropno/zidna montaza, 230V AC

- stropna montaza, 230V AC, 2x LAN

- stropna montaza, 230V AC, 1x LAN

- stolna montaza po potrebi, direktan
spoj utp catéa SFTP kabelom kroz
podnu kutiju PPK1.1

- podna priklju&na kutija 16M

230V AC PPK1.1 Legrand

2x LAN

PPK1.2 B
_7 %30L\:/Qﬁc 2
o[=]-] *

ZPK1.1

Z11  z212 213 Z14

KO-II/CM - centrala multimedije

- podna prikljuéna kutija 16M
Legrand

- zidna priklju¢na kutija 6M Legrand,
visina ugradnje 120cm

ZPK1.1

- aktivan HDMI kabel, HDMI-HDMI (M,A) 2.0, 4K
UHD(4096x2160p/60Hz), HDR, 3D(FullHD/120Hz),
60fps, 18Gb/s, ethernet, AWG26, zinc konektori

- USB 3.2 produzni aktivni kabel duljine 15m,
USB(M,A)-USB(F,A)

- mrezni kabel utp 6a SFTP 20m, RJ45
- audio kabel Tasker C118
- mikrofonski kable Procab MC305

- zvuénicki kabel 2x1,5mm2

- signalni kabel ppl 2x0,75mm2
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PRINCIPIJELNA SHEMA
POVEZIVANJA SOS SUSTAVA WC-INV.

SVJETLOSNI ALARM (BLJESKALICA)
IZNAD UL. VRATA WC-a
UTP 4x2x23AWG

|:| NAPAJANJE U KO-1II

PRIJEM | (RP-I1I-1, strkr. 15)
NYM-J 3x1,5mm?

Y wmm & & | 2

(preko UPS-a)

Cexea

BUS [S=|DIE= FFEET
VEZA PREMA PRIJEMU

DERMATOLOGIJA
LiYCY 2x0,5

y\
POTEZNO TIPKALO

WC-INV
LiYCY 2x0,5

NAPOMENE:

- instalacija je osmisljena tako da se moze pristupiti kontroleru putem desktop racunala i LAN-a, te putem wireless mreze
- instalacija se izvodi LAN mreZzom infrastrukture jednim kanalom i RS485 neovisnom mreZzom drugim kanalom

- SOS WC se oprema kontrolerom koji je smjeSten u KO-IlI te se nadzire i kontrolira (statusi: SOS / poziv za pomo¢)

- povezuje se RS485 BUS-om na desktop rac¢unalo na prijemu dermatologije

- napaja se u razdjelniku KO-IIl / UPS

Projektant: ’ Datum: . Strukovna odrednica: ) PRINCIPIJELNA SHEMA POVEZIVANJA
ROBERT MLADENIC, mag.ing.el. | studeni2022. | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SOS SUSTAVA WC-INVALIDA
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KAZALO SIMBOLA:

———1 - postojece rasvjetno tijelo (2 x fluo cijev)

® - postojece rasvjetno tijelo (stropna rasvjeta)
>< - postojece rasvjetno tijelo (nuzna rasvjeta)

] - postojeci razvodni ormar

- postojeci napojni kabel

- usponska vertikala iz glavne razvodne ploce
(GRP) etaze prizemlja

(VIDI BLOK SHEMU GLAVNOG RAZVODA)

SNOP NAPOJNIH KABELA NA KABELSKOJ STAZI (NA ETAZI PRIZEMLJA)

- postojeci napojni kabel

- usponska vertikala iz glavne razvodne ploce
(GRP) etaze prizemlja

(VIDI BLOK SHEMU GLAVNOG RAZVODA)

I

/

NAPOMENE:

DEMONTIRATI

- postojecu instalaciju opce i sigurnosne rasvjete

- postojecu instalaciju sklopki i utiénica

- postoje¢e EK instalacije koje se koriste isklju€ivo za predmetnu etazu objekta

- postojecu antensku instalaciju

- postojecu instalaciju audio sustava (razglasa)

REKONSTRUIRATI

- postojeci razvodni ormari -> zadrzati trasu dovoda i poziciju ormara

PREGLEDATI | ISPITATI

- postojecu elektroinstalaciju za prilagodbu novom rijeSenju

- postojece izjednacenje potencijala metalnih masa (radijatorsko grijanje) se zadrzava -> potrebno je prekontrolirati
kontaktne spojeve te dotrajale obnoviti

GRP

. 1l
I Il

——H

&

[

- postojeca glavna razvodna plo¢a (GRP) etaza prizemlja
(VIDI BLOK SHEMU GLAVNOG RAZVODA)

i

-
—

IND 01
IND @1

—

—
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- postoje¢i napojni kabel

- usponska vertikala iz glavne razvodne ploce
(GRP) etaze prizemlja

(VIDI BLOK SHEMU GLAVNOG RAZVODA)

- postojeci napojni kabel

- usponska vertikala iz glavne razvodne ploge
(GRP) etaze prizemlja

(VIDI BLOK SHEMU GLAVNOG RAZVODA)

®

I 1" 11 1 I-01 I 01 I 0 I_0T I'T 0,0 I 1

XX

H H 02 ®
[0 g

NIJE PREDMET OVOG NIJE PREDMET OVOG
TEHNICKOG RJESENJA TEHNICKOG RJESENJA

—— - L - —
KAZALO SIMBOLA: NAPOMENE:
t:1 - postojece rasvjetno tijelo (2 x fluo ciev) -DEM?E;IOFJ':'LI instalaciju opce i sigurnosne rasvjete

® - postojece rasvjetno tijelo (stropna rasvjeta) ) postojecu instalaciju sklopki i uticnica

- postojece EK instalacije koje se koriste isklju¢ivo za predmetnu etaZu objekta
- . " . . - postojecu antensku instalaciju
>< - postojece rasvjetno tijelo (nuzna rasvijeta) T N )
- postojecu instalaciju audio sustava (razglasa)

B - postoje¢i razvodni ormar REKONSTB\’J.IRATI . . » o Projektant: , Datum: . Strukovna odrednica: ) Nacrt: INSTALACIJA RAZVODA SNAGE', EKMI |
- postojeci razvodni ormari -> zadrZati trasu dovoda i poziciju ormara ROBERT MLADENIC, mag.ing.el. | studeni2022. | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT RASVJETE - 3. KAT _ POSTOJECE STANJE
PREGLEDATI | ISPITATI » — - -
- postojecu elektroinstalaciju za prilagodbu novom rijeSenju Suni Retalabr: Rezna reece Gradeiz: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE
- postojece izjednacenje potencijala metalnih masa (radijatorsko grijanje) se zadrzava -> potrebno je prekontrolirati EDIMADAR, mag'mg'el' i PROJEKT ZA IZVODENJE ZUPANLJE, RIJEKA
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KAZALO SIMBOLA:

b xen

- razdjelni ormar
- uredaj besprekidnog napajanja (UPS) -> instalirati u KO-III

- komunikacijski ormar

- podna kutija za priklju¢nice

- uko prikljuénica, P/Z, X-stujni krug, (Y)-visina ugradnje

- Suko prikljuénica, P/Z, nkoli¢ina priklju¢nica,
X-stujni krug, (Y)-visina ugradnje

- fiksni spoj, X-strujni krug, (Y)-visina ugradnje

- direktni spoj, X-strujni krug, (Y)-visina ugradnje

0" RJ45 priljugnica, P/Z, M-mrezna, T-telefonska,
' X-oznaka ekstenzije, (Y)-visina ugradnje

- RJ45 prilju¢nica, P/Z, n-koli¢ina priklju€nica, M-mreZna, T-telefonska,

X-oznaka ekstenzije, (Y)-visina ugradnje

1 HoMix(Y) - HDMI prikljuénica, P/Z, X-oznaka prikljuéka, (Y)-visina ugradnje

ZMX(Y)

- izvod mreznog kabela, X-oznaka ekstenzije, (Y)-visina ugradnje
- beZi¢na pristupna tocka; X-oznaka ekstenzije, Y-visina ugradnje
- oznaka vertikale kabela odlaz prema dolje

- oznaka vertikale kabela dolaz odozdo

- oznaka vertikale kabela odlaz prema gore

- oznaka vertikale kabela dolaz odozgo

- trasa perforiranih kabelskih kanala za kabele EKM u spustenom
stropu - dimenzija 100x60 mm

TW2 - NOVOPLANIRANA TRASA

- Ethernet kabel, U/FTP, 4x2x24 AWG, cat.6a

- Svjetlovodni kabel U-DQ(ZN)BH 4G50/125 4niti (rezerva)
- iz KO (server soba-kartoteka 1.kat) — do KO-IIl (3.kat)
- izvoditi nadZbukno u plastiénim kanalima, izravno na zidu ifili
stropu i cijevima u novopredvidenoj vertikali

(vidi blok shemu EK mreze)

Detalje izvodenja trase dogovoriti s tehnickim odrZavanjem EK mreZe zgrade!

NAPOMENE:

- tip stropa -> "ARMSTRONG",
- za instalaciju EK mreze vidi blok sheme,
- minimalni razmak paralelnog vodenja i krizanja izmedu kabela snage i EK mreze je 3 cm,
- svi vodovi polozeni u podu moraju biti uvu€eni u "Ti¢ino" cijevi,
- mikrolokacije razvoda perforiranih kabelskih (PK) kanala usuglasiti sa svim izvodacima ostalih trasa te prilagoditi interijeru (minimalni razmak
ugradnje 5 cm od stropa/zida do kanala -> ukoliko nije moguce zadovoljiti potrebnu udaljenost kanala od stropa, po kanalu predvidjeti PNT cijevi
ili neporforirane PVC kabalske kanale za jednostavnije izvodenje kabelskih razvoda),
- preporucene mikrolokacije montaze pojedinih dijelova instalacije, uti¢nica, sklopki, izvoda i sl. od donje kote gotovog poda (kona¢no dogovoriti s
investitorom te prilagoditi interijeru):
- h=1,4 m ZA RAZDJELNIKE,
- h=0,5m ZA UTICNICE,
- horizontalni razmak izmedu lajsne sobnih vrata i pocetka instalacijskih kutija dijelova intalacije (uti¢nica i sklopki) izvoditi na I=10 cm,

A

175

TW1 - NOVOPLANIRANA TRASA

- Ethernet kabel, UIFTP, 4x2x24 AWG, cat.6a

- Svjetlovodni kabel U-DQ(ZN)BH 4G50/125 4niti (rezerva)
- iz KO (server soba-kartoteka 1.kat) — do KO-l (2.kat)
- izvoditi nadZbukno u plastiénim kanalima, izravno na zidu ifili
stropu i cijevima u novopredvidenoj vertikali

(vidi blok shemu EK mreze)

Detalje izvodenja trase dogovoriti s tehnickim odrzavanjem EK mreZe zgrade!

SN ]
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KAZALO SIMBOLA: __[
- 7 7 ) % il
[l - razdjelni ormar er g[z
- uredaj besprekidnog napajanja (UPS) -> instalirati u KO-III
|Z - komunikacijski ormar
|:| - podna kutija za priklju¢nice
Ax - $uko prikljuénica, P/Z, X-stujni krug, (Y)-visina ugradnje
Ax - Suko prikljuénica, P/Z, nkoli¢ina priklju¢nica,
A X-stujni krug, (Y)-visina ugradnje
B xv) - fiksni spoj, X-strujni krug, (Y)-visina ugradnje
& xv) - direktni spoj, X-strujni krug, (Y)-visina ugradnje
P 5 . NIJE PREDMET OVOG NIJE PREDMET OVOG
sy SR 2 i i
e D —— L -
bwrxy - RJ45 priljuénica, P/Z, n-koli¢ina priklju€nica, M-mreZna, T-telefonska,

TW2 - NOVOPLANIRANA TRASA

- Ethernet kabel, U/FTP, 4x2x24 AWG, cat.6a
- Svjetlovodni kabel U-DQ(ZN)BH 4G50/125 4niti (rezerva)
- iz KO (server soba-kartoteka 1.kat) — do KO-IIl (3.kat)

stropu i cijevima u novopredvidenoj vertikali
(vidi blok shemu EK mreZe)

Detalje izvodenja trase dogovoriti s tehnickim odrZavanjem EK mreZe zgrade!

e nig g

X-oznaka ekstenzije, (Y)-visina ugradnje

NAPOMENE:

1 HoMix(Y) - HDMI prikljuénica, P/Z, X-oznaka prikljuéka, (Y)-visina ugradnje

ZMX(Y)

)

E
3

=

X(

‘\\\\

0

X

- tip stropa -> "ARMSTRONG",

- za instalaciju EK mreze i SOS-a vidi blok sheme,

- beZiéna pristupna tocka; X-oznaka ekstenzije, Y-visina ugradnje - minimalni razmak paralelnog vodenja i krizanja izmedu kabela snage i EK mreZe je 3 cm,

- oznaka vertikale kabela odlaz prema dolje - svi vodovi poloZeni u podu moraju biti uvuceni u "Ti¢ino" cijevi,

- mikrolokacije razvoda perforiranih kabelskih (PK) kanala usuglasiti sa svim izvoda¢ima ostalih trasa te prilagoditi interijeru (minimalni razmak
ugradnje 5 cm od stropa/zida do kanala -> ukoliko nije moguce zadovoljiti potrebnu udaljenost kanala od stropa, po kanalu predvidjeti PNT cijevi
ili neporforirane PVC kabalske kanale za jednostavnije izvodenje kabelskih razvoda),

- preporucene mikrolokacije montaze pojedinih dijelova instalacije, uticnica, sklopki, izvoda i sl. od donje kote gotovog poda (konacno dogovoriti s
investitorom te prilagoditi interijeru):

- h=1,4 m ZA RAZDJELNIKE,

- SOS - pozivnolrazriesno tipkalo pored koljke u WC - invalidi - h=0,5m ZA UTICNICE,

(pozivno montirati na h=2,0 s poteznom uzicom na h=0,85m) - horizontalni-razmak-izmedu-lajsne sobnih vrata i poetka instalacijskih kutija dijelova intalacije (uti¢nica i sklopki) izvoditi na 1=10 em;

(raztesno montiatina h=1.7 m) - strujni krugovi spojeni povezani sa sustavom besprekidnog napajanja (UPS) uz broj strujnog kruga imaju apostrof (npr. 15'),

- SOS - bljeskalica sa zvucnim alarmom *  utiénica iznad police za projektor (na visini 1,8 - 2,0 m) - mikrolokaciju dogovoriti s Investitorom

- izvod mreznog kabela, X-oznaka ekstenzije, (Y)-visina ugradnje

- oznaka vertikale kabela dolaz odozdo
- oznaka vertikale kabela odlaz prema gore

- oznaka vertikale kabela dolaz odozgo

- trasa perforiranih kabelskih kanala za kabele EKM u spustenom
stropu - dimenzija 100x60 mm

- SOS - izvod BUS veze prema prijemu dermatologije (zavrsiti u p/z kutiji fi60)

o e R L NAPAJANJE 1Z
- izvoditi nadzbukno u plasti¢nim kanalima, izravno na zidu ifili REAII ™ T ™
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Ugradna LED svijetiljka Philips CoreLine SlimDownlight, 21W, 4000K

Ugradni LED panel Philips FlexBlend Recessed, 25W, 4000K, UGR<19

Ugradni LED panel Philips FlexBlend Recessed, 30W, 4000K, UGR<19

QOvjesna linijska LED svijetiljka TrueLine, 41W, 4000K

Nadgradna zidna LED svjetilika LEDS Afrodita, 21W, 3000K, IP66

Ugradni LED panel Sylvania QUADRO, 24.5W, 4000K, UGR<16

Sigurnosna svjetiljka ugradna Eaton RoundTech 200Im, 3h, pripravni spoj, AS

Sigurnosna svjetiljka ugradna Eaton RoundTech 200Im, 3h, pripravni spoj, S

Sigurnosna svjetiljka ugradna Eaton SafeLite 100Im, 3h, s piktogramom ravno, trajni spoj

Sigurnosna LED svijetilika ugradna Eaton SafeLite 100lm, 3h, s piktogramom lijevo-desno, trajni spoj

KAZALO SIMBOLA:

Of Xa(Y) - prekidag obi¢ni, P/Z, X-strujni krug, a-upravijanje, (Y)-visina ugradnje

j)fXa(Y) - prekida¢ izmjenicéni, X-strujni krug, a-upravljanje, (Y)-visina ugradnje

©Xa(Y) - tipkalo obi¢no, X-strujni krug, a-upravljanje, (Y)-visina ugradnje
Xa - IC sklopka (na pokret), X-strujni krug, a-upravljanje
(V) Xla  -izvod za ventilator, X-strujni krug, a-upravijanje
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- tip stropa -> "ARMSTRONG",

- preporucene mikrolokacije montaze pojedinih dijelova instalacije, uticnica,
sklopki, izvoda i sl. od donje kote gotovog poda (konaéno dogovoriti s

investitorom te prilagoditi interijeru):
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- horizontalni razmak izmedu lajsne sobnih vrata i poCetka instalacijskih kutija
dijelova intalacije (uti¢nica i sklopki) izvoditi na I=10 cm.
- elektroinstalaciju ventilacije sanitarija prilagoditi ugradnji ventiralora s

vremenskom odgodom.
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Ugradna LED svijetilika Philips CoreLine SlimDownlight, 21W, 4000K

Ugradni LED panel Philips FlexBlend Recessed, 25W, 4000K, UGR<19

Ugradni LED panel Philips FlexBlend Recessed, 30W, 4000K, UGR<19

Ovjesna linijska LED svjetilika TrueLine, 41W, 4000K

Nadgradna zidna LED svjetilika LEDS Afrodita, 21W, 3000K, 1P66

Ugradni LED panel Sylvania QUADRO, 24.5W, 4000K, UGR<16

Sigurnosna svjetilika ugradna Eaton RoundTech 200Im, 3h, pripravni spoj, AS

Sigurnosna svjetilika ugradna Eaton RoundTech 200Im, 3h, pripravni spoj, S

Sigurnosna svijetilika ugradna Eaton SafeLite 100Im, 3h, s piktogramom ravno, trajni spoj

Sigurnosna LED svjetiljka ugradna Eaton SafeLite 100Im, 3h, s piktogramom lijevo-desno, trajni spoj
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NIJE PREDMET OVOG
TEHNICKOG RJESENJA

L

KAZALO SIMBOLA:

e a—

Of Xa(Y) - prekidag obi¢ni, P/Z, X-strujni krug, a-upravijanje, (Y)-visina ugradnje

j{ Xa(Y) - prekida¢ izmjenicni, X-strujni krug, a-upravljanje, (Y)-visina ugradnje
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- tipkalo obi¢no, X-strujni krug, a-upravljanje, (Y)-visina ugradnje

- IC sklopka (na pokret), X-strujni krug, a-upravljanje

- izvod za ventilator, X-strujni krug, a-upravljanje
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preporucene mikrolokacije montaze pojedinih dijelova instalacije, uticnica,
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elektroinstalaciju ventilacije sanitarija prilagoditi ugradnji ventiralora s
vremenskom odgodom.
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GRP (POLJE DOVODA - NN RAZVODNI ORMARIC) GRP (POLJE MJERENJA) GRP (POLJE RAZVODA)
- L1L2L3 3230400V 50H, ' ' ' ' ' ' L1,L2,L3 342301400V 50Hz ' ' -
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0 NAPOMENE: b
- postojeci dio razvoda prikazan sivom bojom prema
projektu br: 10421/e, "Dom zdravlja Rijeka" od 06.1984.
- dio rekonstrukcije prikazan crvenom bojom
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C
OZNAKA W00
" NAZIV TS MARINKOVIGA TS RODILISTE DOLAZIZ TS MJE&NNAD%A_R([,“¢LURA Uredaj prenaponske zasits e
POTROSAC I'\STALRANASNAGA. W] | FAZNOST
FAKTOR ISTOVRENENOSTI | FAKTOR SNAGE
VRSNASNAGA __[KW] | STRUJA b 0]
200 TIP VODA (KABELA) | PRESJEKVODA [ | PP41A | 2xX150 HO7V-K 10
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA (] L1L2L3
NACINPOLAGANJA | STRUJATZ DI 210 .
Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Projektant: Z0P. R.br. mape: |Datum: LTI URED Br. nacrta: |List:
Kresimirova 522, Rieka Raznarezrade:  pROJEKT ZA IZVODENJE ROBERT MLADENIC, mag.ng.el. | 05/22 2 11-?022' y - /4 / SR 51000 Rieka, Zrtava fasizma 1 .3-1 1
Gradeyina - poy ZDRAVLA Nactt JEDNOPOLNA SHEMA GLAVNOG RAZDJELNOG SHrednct Onnaka mape: R | ookt doo.o, Cslesze Merlo:— |Listova
7 " i je «0.0. e-mail elis@elis.hr
PRIMORSKO GORANSKE ZUPANWE, RIJEKA ORMARA/PLOGE (GRP) - PRIZEMLJE EDI MADAR, mag.ing.el. EP-2021/125 - - 3




1 2 3 5 \ 6 \ 7 \ 8 9 10 11 12
- L1,L2,L3 3x230/400V 50Hz ' ' -
A J A
1250 L BA BA BA & BA I BA & 50A
NPO-00 L NPO-00 L NPO-00 L NPO-00 L NPO-00 % NPO-00 % NPO-00 %
Q1
B 320AI25KA B
c c
|| > ||
NAPOMENE:
D —_ ) ) ! D
- postojeci dio razvoda prikazan sivom bojom prema
projektu br: 10421/e, "Dom zdravlja Rijeka" od 06.1984.
- dio rekonstrukcije prikazan crvenom bojom
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fi=09 fi=0,8
. s o035 ¥ ' ' ' ' ' .
NAPOMENE: Pur(uk)=1 Pur(uk)=185 kW PR/ PR/2
Sustav uzemljenja: TN-C-S  Ivr(uk)=292 A Ivr(uk)=282 A
0ZNAKA W0 W-RS W-RP-1 W-RP-2 W-R1-1 W-R1-2 W-R2-1 W-R2-2
NAZIV DOLAZ S T:;ffég E ngffofoe R-S R-P-1 R-P-2 R-l-1 R--2 R-II-1 R-lI-2
POTROSAC ITaLRANA SNAGA (KW | FAZNOST 191,56 3 56,00 3 10,00 3 1380 3 12,20 3 1440 3 850 3 2110 i
FAKTORISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 0,90 0,85 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 095 1,00 095 1,00 095
VRSNASNAGA  [KW] | STRUJAIb AT] 17240 292,77 56.00 85,18 10.00 15,21 13.80 20,99 12.20 18,56 14.40 21,90 8.50 12,93 21.10 32,06
V00 TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA [mm’ NHXHFE180E0]  3x1,5 PPOOY 4x35 PPOOY 5x10 PPOOY 5x10 PPOOY 5x10 PPOOY 5x10 PPOOY 510 | FG160R16 | 5G10
(DOVOD) | PRIKLICNA FAZA DULJINA m L1203 L1123 L1123 L1213 L1203 L1203 L1203
NACIN POLAGANJA | STRUJA Iz A B2 99 B2 46 B2 46 B2 46 B2 46 B2 46 B2 60
Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Projektant: Z0P. R.br. mape: |Datum: Br. nacrta: |List:
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b NAPOMENE: b
- postojeci dio razvoda prikazan sivom bojom prema
projektu br: 10421/e, "Dom zdravlja Rijeka" od 06.1984.
- dio rekonstrukcije prikazan crvenom bojom
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Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA W-R3-1 W-R3-2 W-Rez W-Rez W-RS W-RP-3 W-KS
NAZIV R-llI-1 R-ll-2 Rezerva Rezerva Galvansko odvajanje R-P-3 Kontrolnik izolacije
POTROSAC I'NSTALRANASNAGA. [XW] | FAZNOST 3100 1 2950 1 10,00 3 10,00 3 3,00 3 165 3
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 095 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [KW] | STRUJA b AT 31.00 47,10 29.50 44,82 10.00 15,21 10.00 15,21 3.00 4,56 1.65 7,55
o TIP VODA (KABELA) | PRESJEKVODA [mm’ | FG160R16 | 5G10 [FG160R16| 5G10 PPOOY 4x35 PP00 3x4 PPY 7x1,5
'(ZD\SV%D) PRIKLJUGNA FAZA DULJINA m | L1L2L3 L1,L2,3 L1,L2,3 L1213 L1213 L1203 L1203
NACIN POLAGANJA STRUJA Iz A B2 60 B2 60 B2 99 B2 30 A2 14
Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Projektant: Z0P. R.br. mape: |Datum: Br. nacrta: |List:
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA W2-2 Q1 1 2 3 4
NAZIV DOLAZ 1Z 2UDS 1 Utignice zidne Utiénice podne Utiénice multimedija Komunikacijski ormar
SAC GRP predavaona (14) predavaona (14) predavaona (14) predavaona (14)
POTROSAC I'NSTALRANA SNAGA. [XW] | FAZNOST 210 1 1,00 1 1,00 1 050 1 050 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 095 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [kW] | STRUJAIb A 2110 32,06 1.00 4,58 1.00 4,58 0.50 2,29 050 2,29
V0D TIPVODA (KABELA) [ PRESJEK VODA [mm?] [ FG160R16 |  5G10 NYM-J 3X2,5 NYM-J 32,5 NYM-J 3X2,5 NYM-J 3x2,5
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m| L1,L2L3 L1 L L L L
NACIN POLAGANJA STRUA Iz A B2 60 A2 18 A2 18 A2 18 A2 18
Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Projektant: Z0P. R.br. mape: |Datum: Br. nacrta: |List:
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q2 5 6 7 8 9
Uticnice Uti¢nice Uticnice Uticnice
NAZIV Zups2 diagnostika (13) | dijagnostika - EEG (13) psiholog (20) grupna terapia (23) Rezerva
POTROSAC I\TaLRANA SNAGA (W] | FAZNOST 100 1 1,00 1 100 1 1,00 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA KW | STRUJAIb A 1.00 458 1.00 458 1.00 458 1.00 458
1ZvoD TIPVODA (KABELA) | PRESJEKVODA _[mm] NYM | 3x25 | NYMJ 325 | NYM 325 | NYMJ | 3x25
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m| L2 L2 L2 L2 L2 L2
NACINPOLAGANJA | STRUJALZ Al A2 18 A2 18 A2 18 A2 18
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q3 10 11 12 13
Uti¢nice Uti¢nice Uti¢nice
NAZIV 2UDs 3 psihijatar 2 (17) psihijatar 3 (18) psiholog (19) Rezerva
POTROSAC I\TaLRANA SNAGA (W] | FAZNOST 1,00 1 1,00 1 100 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [KW] | STRUJA Ib [A] 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58
V00 TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA [mm’] NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA [ L3 L3 L3 L3 L3
NACIN POLAGANJA STRUJA Iz A A2 18 A2 18 A2 18
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q4 14 15 16 Q5 17 18 19
Uticnice Uticnice Susilo za ruke Susilo za ruke
" NAZIV ZUDS 4 prjem (15) psihijatar 1 (16) Rezerva ZUDS 5 WC muski WG Senski Rezerva
POTROSAC I'NSTALRANA SNAGA. [XW] | FAZNOST 100 1 1,00 1 2,00 1 200 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [kW] | STRUJAIb A 1.00 458 1.00 4,58 2.00 9,15 2.00 9,15
1ZVOD TIPVODA(KABELA) | PRESJEKVODA [ NYM-J 25 NYM-J 325 NYN-J 25 NYN-J 25
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m] L1 L1 L1 L1 L2 L2 L2 L2'
NACIN POLAGANJA STRUJA Iz A A2 18 A2 18 A2 18 A2 18
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q6 20 21 2 Q7 23 24 25
Utignice servisne Uticnice servisne Uticnice servisne . . . -~ Rasvjeta
NAZIV 2UDs 6 hodnik juzni prostori sjeverni prostori ZUps7 Rasvjeta hodrik Rasvjeta sanitarie predavaonica (14)
POTROSAC I GTALRANA SNAGA. 191 | FAZNOST 1,00 1 100 1 1,00 1 030 1 030 1 030 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [KW] | STRUJA b Al 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58 0.30 1,37 0.30 1,37 0.30 1,37
V0D TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA _[mm’] NYM-J 3x25 NYM-J 3x25 NYM-J 3x25 NYM-J 3x1,5 NYM-J 15 NYM-J 15
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA [m] L3 L3 L3 L3 L1 Lt L1 L1
NACIN POLAGANJA | STRUJAIz A A2 18 A2 18 A2 18 A2 14 A2 14 A2 14
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q8 26 27 28 29
Rasvjeta Rasvjeta dijagnostika, Rasvijeta psiholozi, N . 1IZJEDNACENJE
POTROSAC NAZIV 2Ups 8 prijem, psihijatar (15, 16) | grupna terapija (13, 23) | psinijatri (19, 20, 17, 18) Nuzna rasyjeta DOTENCUALA
INSTALIRANA SNAGA (kW] | FAZNOST 0,30 1 0,30 1 0,30 1 0,30 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 095 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [kW] | STRUJAIb A 0.30 1,37 0.30 1,37 0.30 1,37 0.30 1,37
V00 TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA [mm’] NYM-J 31,5 NYM-J 3x1,5 NYM-J 3x1,5 NYM-J 3x1,5 HO7V-K 6
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m] L2 L2' L2' L2' 12
NACIN POLAGANJA STRUJA Iz A A2 14 A2 14 A2 14 A2 14
Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Projektant: Z0P. R.br. mape: |Datum: Br. nacrta: |List:
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA W3-1 1 Q1 2 3 4 5 6
DOLAZ 1Z Uti¢nice mala kirurgija - Uticnice mala kirurgija - | utiénice mala kirurgija - | Uti€nice mala kirurgija - Rasvjeta
NAZIV GRP autoklav 3F (6) - (KZS 1) ZUDs autoklav (6) radni pult (6) VIF stol (6) mala kirurgija (6) Rezerva
POTROSAC I\TaLRANA SNAGA (W] | FAZNOST 3100 1 570 3 350 1 00 1 00 1 030 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 095 1,00 095
VRSNASNAGA  [kW] | STRUJA Ib AI] 31.00 47,10 5.70 8,66 350 16,02 1.00 458 1.00 458 0.30 1,37
V00 TIP VODA (KABELA) [ PRESJEK VODA [mm?] [ FG160R16 |  5G10 NYM-J 5x2,5 NYM-J 3x4 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5
(DOVOD) | PRIKLICNA FAZA DULJINA m | L1L2.L3 L1213 L1 L1 L1 L1 L1 L1
NACINPOLAGANJA | STRUJA Iz Al B2 60 A2 175 A2 18 A2 18 A2 18 A2 18
Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Projektant: Z0P. R.br. mape: |Datum: . Br. nacrta: L|st:1
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q2 7 8 9 10
Uti¢nice Uti¢nice Utiénice ordinacija 2 -
NAZIV Zups2 ordinacija 1 (7) ordinacija 2 (8) Krioterapila (8) Rezerva
POTROSAC I\TaLRANA SNAGA (W] | FAZNOST 100 1 100 1 100 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [KW] | STRUJA Ib [A] 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58
V00 TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA [mm’] NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m)| L2 L2 L2 L2 L2
. NACIN POLAGANJA STRUJA Iz A A2 18 A2 18 A2 18
Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Projektant: Z0P. R.br. mape: |Datum: Br. nacrta: |List:
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q3 1 12 13 14 15
Utiénice Utiénice Utiénice Utiénice ordinacija 4 - Komunikacijski ormar
. NAZIV ZUDs3 ordinacia 3(9)  prdinacia 3- krioterapija (9] ordinacia 4 (10) Krioterapia (10) (KO-l
POTROSAC I'NSTALRANA SNAGA. [9W] | FAZNOST 100 1 100 1 100 1 100 1 0,10 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [kW] | STRUJAIb A 1.00 458 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58 0.10 0,46
V00 TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA [mm’] NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m) 13 L3y L3y L3y L3 L3
NACINPOLAGANJA | STRUJA Iz A A2 18 A2 18 A2 18 A2 18 A2 18
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q4 16 17 18 19 20 Q5 21 2 23
Uti¢nice Uti¢nice dijagnostika, utiénice dijagnostika, Uticnice dijagnostika, Susilo za ruke Susilo za ruke
e NAZIV ZUDs4 prijem dermatologia (11) | previaliste (12) previjaliste - MF stol (12) |previjaliste - radni pult (12) Rezerva ZUDs5 WC muski WC senski Rezerva
POTROSAC I'NSTALRANA SNAGA. [XW] | FAZNOST 100 1 100 1 1,00 1 100 1 200 1 200 1
FAKTOR ISTOVRENENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA _[KW] [ STRUJAIb A 1.00 458 1.00 458 1.00 458 1.00 458 2.00 9.15 2.00 9.15
1ZvoD TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA _[mm?] NYM-J 3x25 NYM-J 3x25 NYM-J 3x25 NYM-J 3x2.5 NYM-J W25 NYMJ 5
(DOVOD) | PRIKLIVENA FAZA DULJINA m| U L L L L L 2 2 2 2
NAGIN POLAGANJA | STRUJALZ A A2 18 A2 18 A2 18 A2 18 A2 18 A2 18
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Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q6 24 25 26 Q7 27 28
Utiénice servisne Uticnice servisne Uticnice servisne . . . _—
NAZIV ZUDS 6 hodnik juzni prostori sjeverni prostori ZUDS 7 Rasvjeta hodnik Rasvjeta sanitarije
POTROSAC I\TaLRANA SNAGA (W] | FAZNOST 100 1 100 1 1,00 1 0,30 1 030 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 095 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [kW] | STRUJAIb A 1.00 458 1.00 4,58 1.00 4,58 0.30 1,37 0.30 1,37
1ZVOD TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA _[mm?] NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x15 NYM-J 315
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m) 13 L3y L3y L3y L1 L L
NACIN POLAGANJA STRUJA Iz A A2 18 A2 18 A2 18 A2 14 A2 14
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA a8 29 30 31
Rasvjeta Rasvjeta prijem N . IZJEDNACENJE
. NAZIV ZUDs 8 ordinaciie 14 (7,8,9,10) | dijagnostika (11, 12) Nuzna rasvjeta POTENCLALA
POTROSAC
INSTALIRANA SNAGA kW] | FAZNOST 0,30 1 0,30 1 0,30 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA (kW] | STRUJA Ib A 0.30 1,37 0.30 1,37 0.30 1,37
VoD TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA _[mm?] NYM-J 3x15 NYM-J 3x15 NYM-J 3x15 HO7V-K
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m) L2 L2 L2 L2
NACIN POLAGANJA | STRUJA Iz A A2 14 A2 14 A2 14
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA W3-1 Qf 1 2 3 4
DOLAZ 1Z Uticnice Uticnice Uticnice
" NAZIV GRP Zups 1 ev.prijem oftamologija (13)|  ordinacija 1 (14) | ordinacija 1 - U2V (14) Rezerva
POTROSAC I'NSTALRANA SNAGA. [XW] | FAZNOST 2950 1 1,00 1 100 1 100 1
FAKTOR ISTOVRENENOSTI | FAKTOR SNAGE 100 0,95 100 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA (W] | STRUJATb W[ 2950 14,82 100 458 1.00 458 1.00 458
200 TIPVODA (KABELA) | PRESJEKVODA [mnr] | FG160R16 | 5G10 NYM-J 25 NYM-J 25 NYM-J 325
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m| L1,L2L3 L1 L L L L
NACINPOLAGANJA __| STRUJATZ A B2 60 A2 18 A2 18 A2 18
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q2 5 6 7 8 9
Uticnice ev.ordinacija, Uticnice ev.ordinacija, Uti¢nice ev.ordinacija, Uti¢nice ev.ordinacija,
NAZIV 2UDs 2 diagnostika (15)  |dijagnostika - elstolica (15)  dijagnostika (16)  |dijagnostika - el.stolica (16) Rezerva
POTROSAC I GTALRANA SNAGA. 191 | FAZNOST 100 1 100 1 100 1 100 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [KW] | STRUJA b A 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58
V00 TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA _[mm?] NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3X2,5
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m)| L2 L2 L2 L2 L2 L2
NACINPOLAGANJA | STRUJA Iz Al A2 18 A2 18 A2 18 A2 18
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Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q3 10 11 12 13 14
Uti¢nice Uti¢nice Uti¢nice Uticnice dijagnostika -
. NAZIV ZUDs3 diagnostika (22) | dijagnostika - OCT (22) | diiagnostika - RKM (22) lensmetar (22) Rezerva
POTROSAC I'NSTALRANASNAGA. [XW] | FAZNOST 100 1 1,00 1 1,00 1 100 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [KW] | STRUJA b A 1.00 458 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58
V0D TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA [mm’] NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m) 13 L3y L3y L3y L3 L3
NACINPOLAGANJA | STRUJA Iz A A2 18 A2 18 A2 18 A2 18
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q4 15 16 17 18 Q5 19 20 21
Uticnice Uticnice Uticnice Susilo za ruke Susilo za ruke
NAZIV ZUDs4 ordinacija (19) ordinacija - el. stolica (19) soba za sestre (25) Rezerva 2UDs5 WC muski WC Zenski Rezena
POTROSAC I\TaLRANA SNAGA (W] | FAZNOST 100 1 100 1 100 1 200 1 200 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 095 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [kW] | STRUJAIb A 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58 2.00 9,15 2.00 9,15
1ZvoD TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA _[mm?] NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x25 NYNJ w25 YN 325
(DOVOD) | PRIKLIUCNA FAZA DULJINA m] L1 L1 L1 L1 L1 L2 L2 L2' L2'
NACIN POLAGANJA STRUA Iz A A2 18 A2 18 A2 18 A2 18 A2 18
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q6 22 23 24 25 Q7 26 27 28
NAZIV ZUDS 6 El.plo¢a za kuhanje Uticnice Uti¢nice dnevni boravak - | Uticnice dnevni boravak - 2UDS 7 Uticnice servisne Uticnice servisne Uticnice servisne
AC dnevni boravak (20/21) | dnevni boravak (20/21) radni pult (20/21) ladnjak, mirkovalna (20/21 hodnik, terasa juzni prostori sjeverni prostori
POTROSAC I'NSTALRANA SNAGA. [XW] | FAZNOST 100 1 100 1 100 1 1,00 1 100 1 100 1 1,00 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [KW] | STRUJA Ib Al 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58 1.00 4,58
V0D TIP VODA (KABELA) PRESJEK VODA  [mm?] NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5
(DOVOD) PRIKLJUCNA FAZA DULJINA m] L3 L3 L3 L3 L3 L1 L1 L1 Lt
NACIN POLAGANJA STRUA Iz A A2 18 A2 18 A2 18 A2 18 A2 18 A2 18 A2 18
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NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S
OZNAKA Q8 29 30 Q8 31 32 33 34
) . ) o Rasvjeta Rasvjeta dijagnostika, Rasvjeta psiholozi, N . |1ZJEDNACENJE
L NAZIV ZUDs 8 Rasveta hodnik Rasveta sanitarije ZUDs 8 prijem, psihijatar (15, 16) | grupna terapija (13,23) | psihijatri (19, 20, 17, 18) Nuzna rasvjeta POTENCIJALA
POTROSAC I'NSTALRANASNAGA [KW] | FAZNOST 0,30 1 030 1 0,30 1 0,30 1 0,30 1 030 1
FAKTOR ISTOVREMENOSTI | FAKTOR SNAGE 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 095 1,00 095 1,00 0,95 1,00 0,95
VRSNASNAGA  [kW] | STRUJAIb (Al 0.30 1,37 0.30 1,37 0.30 1,37 0.30 1,37 0.30 1,37 0.30 1,37
2V0D TIP VODA (KABELA) | PRESJEK VODA  [mm?] NYM-J 3x1,5 NYM-J 3x1,5 NYM-J 3x1,5 NYM-J 3x1,5 NYM-J 3x1,5 NYM-J 3x1,5 HO7V-K
(DOVOD) PRIKLJUCNA FAZA DULJINA [m] L2 L2' L2' L3 L3 L3 L3 L3
NACIN POLAGANJA STRUJA Iz Al A2 14 A2 14 A2 14 A2 14 A2 14 A2 14
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